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INVESTITOR: DRUSTVO OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM
MEDIMURSKE ZUPANUE
DR. A. STARCEVICA 1, CAKOVEC
OIB: 50799377134
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K.C.BR. 1067, K.O. PODTUREN

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA

OGP 156/18 MAPA 4

DATUM | BROJ IZRADE:

9/2018 | BR. TEHN. DN. 156/18

GLAVNI PROJEKTANT:

ASTRID HAJZLER FISTER,

PROJEKTANT GRADEVINSKOGA PROJEKTA:

ODGOVORNA OSOBA - DIREKTOR :

A ; '
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INVESTITOR: DRUSTVO OSOBA S TIELESNIM INVALIDITETOM MEBIMURSKE ZUPANIJE Datum: 9/2018 br.teh.dn.: 156/18

TVRTKA: OPCE GRADEVINSKO PODUZECE d.o.o.

MIJESTO GRADNIJE: PODTUREN

GRADEVINA: ZGRADA JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE — “CENTAR DOSTI” U PODTURNU

GLAVNI PROJEKTANT: A. HAJZLER FISTER, dipl. ing.arh. PROJEKTANT: | BALOG, dipl. ing. grad.

TVRTKA: OPCE GRADEVINSKO PODUZECE d.o.o0.,
GLAVNA 29, PRELOG

INVESTITOR: DRUSTVO OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM MEBDIMURSKE
ZUPANIJE, OIB: 50799377134
DR. A. STARCEVICA 1, CAKOVEC

GRADEVINA: ZGRADA JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE - ,,CENTAR DOSTI U
PODTURNU

MJESTO GRADNJE: PODTUREN, GLAVNA ULICA 2,

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:
BROJ | DATUM IZRADE:
NAZIV POGLAVUA :

K.C. BR.: 1067, K.O0. PODTUREN
OGP 156/18

156/18, o0d9.2018.

GLAVNI PROJEKT

POPIS SASTAVNIH DIJELOVA PROJEKTA

| PROJEKTANATA :

MAPA DIO PROJEKTA: PROJEKTANT: TVRTKA:

1. ARHITEKTONSKI Astrid Hajzler Fister, d. i. a. OGP d.o.0. PRELOG

2. ARHITEKTONSKI :
GRADEVINSKA FIZIKA Astrid Hajzler Fister, d. i. a. OGP d.o.0. PRELOG

3. GRADEVINSKI :
KONSTRUKTORSKI Darko Silec, d. i. g. PROING d.o0.0. Varazdin

4, GRADEVINSKI :
HIDROINSTALACIJE | lvan Balog, d. i. g. OGP d.o.o0. PRELOG
UREDENJE OKOLISA

5. ELEKTROTEHNICKI Marijan Marcius, d. i. el. MBT INZENJERING d.o.0.
PROJEKT MACINEC

6. STROJARSKE Zoran Bahunek, d. i. s. ECO PBOJEKT d.o.o.
TERMOTEHNICKE VARAZDINSKE TOPLICE
INSTALACIJE

7. STROJARSKI PROJEKT - Rok Pietri, mag. ing. nav. arch. | PPN PROJEKT d.o.0. ZAGREB
PROJEKT VERTIKALNOG
TRANSPORTA

8. GEODETSKI PROJEKT Mirjana Varga , d.i. g MIJERNIK d.o.0. Mala Subotica

Glavna projektantica:

Astrid Hajzley; Fister, dipl. ing. arh.
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INVESTITOR: DRUSTVO OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM MEBIMURSKE ZUPANIJE Datum: 9/2018 br.teh.dn.: 156/18
TVRTKA: OPCE GRADEVINSKO PODUZECE d.o.o. MIJESTO GRADNIJE: PODTUREN
GRADEVINA: ZGRADA JAVNE | DRUSTVENE NAMIENE - “CENTAR DOSTI” U PODTURNU
GLAVNI PROJEKTANT: A. HAJZLER FISTER, dipl. ing.arh. PROJEKTANT: | BALOG, dipl. ing. grad.
TVRTKA: OPCE GRADEVINSKO PODUZECE d.o.o0.,
GLAVNA 29, PRELOG
INVESTITOR: DRUSTVO OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM MEDIMURSKE

ZUPANIJE, OIB: 50799377134
DR. A. STARCEVICA 1, CAKOVEC

GRADEVINA: ZGRADA JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE - ,,CENTAR DOSTI“ U
PODTURNU

MJESTO GRADNLJE: PODTUREN, GLAVNA ULICA 2,
K.C. BR.: 1067, K.O. PODTUREN

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: OGP 156/18

BROJ | DATUM IZRADE: 156/18, od9.2018.

NAZIV POGLAVLIA : GLAVNI PROJEKT

POPIS ELABORATA KAO PODLOGA ZA
IZRADU GLAVNOGA PROJEKTA :

ELABORAT: ELABORAT IZRADIO: TVRTKA:
1. PROJEKT PREDVIDENIH Astrid Hajzler Fister, d. i. a. OGP d.o.0. PRELOG
MJERA ZASTITE OD
POZARA
2. ELABORAT ZASTITE OD Ivan Vindis, d. i. a. Ured ovlastenoga arhitekta
POZARA Turéin
3. ELABORAT Astrid Hajzler Fister, d. i. a. OGP d.o.0. PRELOG
ALTERNATIVNIH
SUSTAVA OPSKRBE
ENERGIJOM
78/2018 | GEOTEHNICKI ELABORAT | Miljenko Spiranec, d.i.geot. SPP d.o.0. VARAZDIN

Glavna projektantica:

Astrid Hajzler Fister, dipl. ing. arh.
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INVESTITOR: DRUSTVO OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM MEBIMURSKE ZUPANLIE Datum: 9/2018 br.teh.dn.: 156/18
TVRTKA: OPCE GRADEVINSKO PODUZECE d.o.0. MIESTO GRADNJE: PODTUREN
GRADEVINA: ZGRADA JAVNE | DRUSTVENE NAMIJENE — “CENTAR DOSTI” U PODTURNU
GLAVNI PROJEKTANT: A. HAJZLER FISTER, dipl. ing.arh. PROJEKTANT: | BALOG, dipl. ing. grad.
TVRTKA: OPCE GRADEVINSKO PODUZECE d.o.o0.,
GLAVNA 29, PRELOG
INVESTITOR: DRUSTVO OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM MEDIMURSKE

ZUPANIIE, OIB: 50799377134
DR. A. STARCEVICA 1, CAKOVEC

GRADEVINA: ZGRADA JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE - ,CENTAR DOSTI“ U
PODTURNU

MJESTO GRADNIE: PODTUREN, GLAVNA ULICA 2,
K.C. BR.: 1067, K.O. PODTUREN

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: OGP 156/18

BROJ I DATUM IZRADE: 156/18, od9.2018.

NAZIV POGLAVLIA : GLAVNI PROJEKT

SADRZAJ :
- op¢I DIO:

- imenovanje glavne projektantice
- rjeSenje projektanta

- posebni uvjeti

- isprava o zastiti od pozZara

3.0 GRADEVINSKI PROJEKT - HIDROINSTALACIE

- izjava o uskladenosti glavnoga projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa
- opis mjera zastite na radu

- Tehnicki opis

- Hidraulicki proracun

- Situacija — vodovod i kanalizacija listbr. 3.01 1:250
- Tlocrt podruma - vodovod list br. 3.02 1:100
- Tlocrt prizemlja - vodovod list br. 3.03 1:100
- Tlocrt kata - vodovod list br. 3.04 1:100
- Tlocrt podruma - kanalizacija list br. 3.05 1:100
- Tlocrt prizemlja - kanalizacija list br. 3.06 1:100
- Tlocrt kata - kanalizacija list br. 3.07 1:100
- Tlocrt potkrovlja - kanalizacija list br. 3.08 1:100
- Detalj zasunskog okna list br. 3.09 1:25,10
- Vodomjerno okno list br. 3.10 1:25
- Shema zasunskog i vodomjernog ckna listbr. 3.11

- Detalj nadzemnog hidranta list br. 3.12 1:25
- Detalj ¢vorova list br. 3.13 1:25
- Betonski blokovi za osiguranje hor. lukova list br. 3.14 1:25
- Priklju¢no kontrolno okno list br. 3.15 1:25
- Reviziono okno 80/80 cm list br. 3.16 1:25
- Reviziono okno fi 60 cm listbr. 3.17 1:25
- Slivnik s taloZznicom listbr. 3.18 1:20
- ReSetkasta povrsinska kanalica listbr. 3.19 1:10
- Upojni bunar list br. 3.20 1:50
- Mastolov listbr. 3.21 1:15
- Prepumpno okno feklane kanalizacije list br. 3.22 1:30
- Shema bazenske tehnike - tlocrt list br. 3.23

- Shema bazenske tehnike - presjek list br. 3.24
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INVESTITOR: DRUSTVO OSOBA S TIELESNIM INVALIDITETOM MEBIMURSKE ZUPANIJE Datum: 9/2018 br.teh.dn.: 156/18
TVRTKA: OPCE GRADEVINSKO PODUZECE d.o.o. MJESTO GRADNJE: PODTUREN
GRADEVINA: ZGRADA JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE — “CENTAR DOSTI” U PODTURNU

GLAVN| PROJEKTANT: A. HAJZLER FISTER, dipl. ing.arh. PROJEKTANT: | BALOG, dipl. ing. grad.

4.0 GRADEVINSKI PROJEKT - UREDENJE OKOLISA

- izjava o uskladenosti glavnoga projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa
- Program kontrole i osiguranja kvalitete

- opis mjera zastite na radu

- Tehnicki opis

- Situacija — uredenje okolisa list br. 4.01 1:250
-Profil1-1 list br. 4.02 1:50
- Ograda list br. 4.03 1:50

Prelog, rujan 2018.

Direktor :




5

INVESTITOR: DRUSTVO OSOBA S TJIELESNIM INVALIDITETOM MEDIMURSKE ZUPANIIE Datum: 9/2018 br.teh.dn.: 156/18
TVRTKA: OPCE GRADEVINSKO PODUZECE d.o.o. MJESTO GRADNJE: PODTUREN
GRADEVINA: ZGRADA JAVNE | DRUSTVENE NAMIENE — “CENTAR DOSTI” U PODTURNU

GLAVNI PROJEKTANT: A. HAJZLER FISTER, dipl. ing.arh. PROJEKTANT: | BALOG, dipl. ing. grad.

Prema odredbi ¢lanka 52. Zakona o gradnji (Narodne novine RH broj 153/2013, 20/17) a na temelju
ovlastenja investitora, s obzirom da u izradi projekta sudjeluje viSe projektanata, odredujem

GLAVNU PROJEKTANTICU

Astrid Hajzler Fister, dipl. ing. arh.
br. upisa u razred ovlastenih arhitekata: 3023
klasa:UP/I-350-07/04-01/3023, Ur.br. 314-01-04-1

iz tvrtke:” Opée gradevinsko poduzecée” d.o.o. Prelog.

Imenovana je odgovorna osoba za cjelovitost i medusobnu uskladenost projekata.

Prelog, rujan 2018.

Investitor:
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INVESTITOR: DRUSTVO OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM MEBIMURSKE ZUPANIJE Datum: 9/2018 br.teh.dn.: 156/18
TVRTKA: OPCE GRADEVINSKO PODUZECE d.o.0. MJESTO GRADNJE: PODTUREN
GRADEVINA: ZGRADA JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE — “CENTAR DOSTI” U PODTURNU

GLAVNI PROJEKTANT: A. HAJZLER FISTER, dipl. ing.arh. PROJEKTANT: | BALOG, dipl. ing. grad.

Na temelju ovladtenja iz Statuta poduzeca a vezano uz ¢l. 51. Zakona o gradnji (Narodne novine RH broj

153/2013, 20/17), izdaje se:

RJESENIJE

kojim se imenuje:

projektant projekta hidroinstalacija i uredenja okolisa:
lvan Balog, dipl. ing. grad.
br. upisa u razred ovlastenih inZenjera:1324

klasa:UP/1-360-01/99-01/1324, Ur.br. 314-01-99-1

Imenovani je odgovoran da projekt kojega izraduje ispunjava propisane uvjete a osobito da projektirana
gradevina uskiadena sa lokacijskom dozvolom, da ispunjava bitne zahtjeve za gradevinu i da je uskladena s
odredbama Zakona o prostornome uredenju i gradnji i posebnim propisima . Imenovani je upisani u imenik
ovlastenih inZenjera gradevinarstva Hrvatske komore inZenjera u graditeljstvu, ima pravo na strukovni naziv:
ovlasteni inZenjer gradevinarstva te time zadovoljava uvjete ¢l. 51. st.1 Zakona o gradnji (Narodne novine RH

broj 153/13, 20/17).

Prelog, rujan 2018.
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ELEKTRA CAKOVEC
40000 Cakovec, Zrtava fagizma 2

DRUSTVO OSOBA S TJELESNIM
INVALIDITETOM MED. ZUPANIJE

TELEFON « 040/371-700 - Dr. A. Staréeviéa 1, 40000 Cakovec
TELEFAKS - 040/371-800 -
POSTA « 40000 CAKOVEC

IBAN . HR8523400091410077708

NAS BROJ ! ZNAK VAS BROJ | ZNAK
4004001/2465/18ZH

PREDMET DATUM
POSEBNI UVJETI GRADENJA 09.10.2018.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.0. ELEKTRA CAKOVEC, (u daljnjem tekstu: HEP ODS), na osnovi Zakona o
prostornom uredenju | Pravila o prikljutenju na distribucijsku mreZu, u postupku pokrenutom na zahtjev
vlasnikafinvestitora gradevine DRUSTVO OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM MED. ZUPANIJE, Dr. A.
Staréeviéa 1, 40000 Cakovec, OIB:- 50799377134, (u dalinjem tekstu: Podnositelj zahtjeva), zastupanog po
opunomoceniku:-, OIB:-, izdaje:

POSEBNE UVJETE BEZ UVJETA PRIKLJUCENJA
broj 209/18

Prihvaca se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta Podnositelja zahtjeva zaprimijenog dana
18.09.2018. godine, pod urudzbenim brojem 9278,

za: ZGRADA JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE-,,CENTAR DOSTI*
na lokaciji: Podturen, Glavna ulica 2, k.¢.br. 1067, k.o. Podturen

Utvrduje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ovih posebnih uvjeta bez uvjeta prikljucenja (u daljnjem tekstu: posebni
uvjeti), te se odreduju sliedeci posebni uvjeti u svrhu ishodenja lokacijske dozvole za Gradevinu, a na temelju idejnog
projekta Gradevine:

» IDEJNI PROJEKT (Astrid Hajzler Fister, dipl.ing.arh.)

° U sluCaju da je za prikljucenje Gradevine Podnositelja zahtjeva neophodno sloZeno prikljuéenje. u prilogu ovih
posebnih uvjeta dostavljamo Ponudu za izradu Elaborata optimalnog tehnickog rjesenja prikljudenja korisnika na
distribucijsku elektroenergetsku mrezu (u daljnjem tekstu: EOQTRP).

» Podnositelj zahtjeva duZan je prije ishodenja potvrde glavnog projekia Gradevine od HEP ODS-a, sklopiti Ugovor o
prikljuCenju i ishoditi Elektroenergetsku suglasnost (EES), a lermeljem izradenog EOTRP-a.

* Na Siroj lokaciji predmetnog zahvata u prostoru, a prema raspoloZivo] dokumentaciji, nalazi se postojeca
elektroenergetska mreza, kao $to je vidljivo u prilogu suglasnosti br.209/18.

* Planirani zahvat u prostoru ugroZava ili dolazi u blizinu sa postojecim elektroanergetskim vodovima i abjektima, a
koji su u nadle2nosti HEP ODS-a.

* Unutar granice obuhvata Gradevine, nalaze se postoje¢i elektroenergetski vodovi i objekti:
*  Niskonaponski (0,4 kV) nadzemni elektroenergetski vodovi
o Uzemljivaéi

e Prigodom projektiranja Gradevine potrebno je uvaZiti minimalne sigurnosne udaljenosti i razmake navedene u
Pravilniku o tehni¢kim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergelskih vodova nazivnog napona od 1 do
400 kV*, a za podzemne kabele uvaZiti minimalne sigurnosne udaljenosli krizanja i paralelnog vodenja kabela
navedene u .Tehnickim uvjetima za polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV",

CLAN HEP anuPE

+ UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -

» TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - MB 1643991

» OIB 46830800751 - UPLACEN TEMELJINI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
+ www.hep.hr -«




* U sluéaju neizbjeznog izmjestanja distribucijskih nadzemnih ifili podzemnih vodova, Podnositelj zahtjeva duzan je, za
izvodenje radova izmjestanja, sklopili ugovor s HEP ODS-om koji ¢e za navedeno izradili svu potrebnu
dokumentaciju i ishoditi dozvole. Navedena projektna dokumentacija i dozvole preduvjet su za izdavanje potvrde
glavnog projekta Gradevine.

» Zasve izmjene trase planirane elektroenergetske mreze, Podnositelj zahtjeva treba zatraZiti suglasnost HEP ODS-a

= Na mjestima izvodenja radova u blizini podzemnih eleklroenergetskih vodova iskop treba obaviti ruéno. a njihov
polozaj prethodno utvrditi probnim iskopima u nazo&nosti predstavnika HEP ODS-a.

* Sve lro8kove izmjestanja, zastite i popravka zbog moguéih odteéenja distribucijske mreze podmiruje Podnositel]
zahtjeva, a posao je duzan naruditi od HEP ODS-a, Navedeni troskovi nisu obuhvaceni Ugoverom/Ponudom o
prikljuéenju.

¢ Svi radovi s eventualnim miniranjem, kretanjem teSke mehanizacije izmjenom gabarita buduée prometnice treba
pravovremeno dojaviti HEP ODS-u kako bi se izbjeglo eventualno ostecenje navedenih SN vodova. Projekinom
dokumentacijom obraditi mjere zailite radi neugrozavanja stabilnosti vodova i neostecenja elemenata istog.
Preporutljivo je da se radovi u blizini SN vodova izvode bez miniranja.

s U blizini ispod vodiéa te u okolici navedenih SN vodova ne Smiju se planirati i nalaziti skladita ili bilo kakva druga
odlagalista lakozapaljivih materijala. Isto take trebaju se izbjeci parkiranja kamiona i teske mehanizacije ispod i u
neposrednoj blizini SN vodova,

* Prije pogetka radova investitor je duzan pisanim putem obavijestiti HEP ODS najmanje petnaest dana prije pocetka
radova.

¢ Prije pocetka radova obavezno naruéiti iskol€enje elektroenergetskih kabelskih vodova na predmetnom podruéju

* Kod planiranja vodova ostalih komunalnih sustava potrebno je postivati tehni¢kim propisima odreden minimalni
razmak izmedu postojecih VN, SN i NN elektroenergetskih kabela i ostalih komunainih instalacija.

* Pri projektiranju treba obraliti pozornost na minimalne dopustene razmake izmedu elektroenergetskih kabela i ostalih
komunalnih instalacija

o Troskove vezane za projektiranje i izvodenje premjestanja postojece elektroenergetske mreze, kao i troskove
popravka kvarova na elektroenergetskim vodovima kaoji bi eventualno nastali pri izvodenju gradevinskih radova,
duZan je snosili investitor.

e Na mijestima gdje ce elektroenergetske instalacije biti poloZene ispod prometnih povrsina, treba ih polozili u
UKC/TPE cijevi @200.

» Postojecu elektroenergetsku mrezu u zoni zahvata za vrijeme radova treba po polrebi zatititi, odnosno izmaknuli u
novu trasu, koja treba biti u neprometnoj povréini.

» U blizini elektroenergetskih kabelskih vodova nije dopustena sadnja visokog raslinja te se u projektu uredenja okolisa
ne mogu planirati drvoredi i sli¢ni nasadi unutar minimalne udaljenosli od 2 m od najblizih elektroenergetskih
instalacija u keridoru do najblizeq stabla.

= Svi novi elektroenergetski kabelski vodovi trebaju bili predvideni u javnim, neprometnim povréinama,

¢ U javnoj neprometnoj povrsini prometnice treba osigurati koridor minimalne $irine 1 m za buduce elektroenergetske
kabele.

* Prije uklanjanja (starepostoje¢e) gradevine, predstavnik HEP-ODS d.0.0. Elekire Cakovec mora postojeci
niskonaponski nadzemni prikljuak sa postojece gradevine staviti van napona (olpojiti).

Prilozi:
1. Prikaz postojec,e’cij,subucijske elektroenergetske mreZe na lokaciji "EP
‘ODHMf.‘rd!s f
Jowm e o} stsoﬁ?"c“’“’_gmwo.a 26E
Miaden Hipp, mad 6 PODRYE 4
) = RaCaxovge i

FEms ey

Dostaviti:
- Podnositelju zahtjeva
= Opunomodeniku:-
- HEP ODS,Elektra Cakovec-ovdje
- Pismohrani
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E—— ZA MURU | GORNJU DRAVU Telefon: 042 / 40 70 00
I —etl 42000 Varazdin, Medimurska 26b Telefax. 042 /407003

KLASA: 325-01/18-18/0001633
URBROJ: 374-26-1-18-2
Datum: 02.10.2018

Nas znak: 1-vU-07-GT

Predmet: Zgrada javne i druStvene namjene ,Centar dosti" u Podturnu
- investitor: Drustvo osoba s tjelesnim invaliditetom Medimurske Zupanije

- vodopravni uvjeti

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu Varazdin, na temelju
¢lanka 143. stavka 10. Zakona o vodama (NN br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 i
46/18) u povodu zahtjeva investitora - Drustvo osoba s tjelesnim invaliditetom Medimurske
7upanije, Dr. A. Starcevica 1, 40 000 Cakovec, za izdavanje vodopravnih uvjeta u smislu
odredbi ¢lanka 143. stavka 1. Zakona o vodama, nakon pregleda dostavljene i ostale
dokumentacije, izdaju:

VODOPRAVNE UVJETE

za izgradnju zgrade javne i druStvene namjene ,Centar dosti” u Podturnu, na k.€.br.
1067 k.o. Podturen, investitor: DruStvo osoba s tjelesnim invaliditetom Medimurske
3upanije, Dr. A. Starevi¢a 1, 40 000 Cakovec

1. Vodopravni uvjeti su:

1. Opskrbu gradevine vodom predvidjeti iz javne vodovodne mreze prema uvjetima i
uz suglasnost nadleznog distributera.

2. Odvodnju otpadnih voda predvidjeti ispustanjem u javnu kanalizacijsku mrezu
prema uvjetima i uz suglasnost nadleznog komunalnog drustva.

2.1. Sanitarno - fekalne otpadne vode ispustati u javnu kanalizaciju neposredno.

2.2. Otpadne vode iz bazena mogu se ispustati u javnu kanalizaciju nakon
odgovarajuc¢eg predtretmana (neutralizacija, filtracija ili sl.) tako da zadovoljavaju granicne
vrijednosti parametara propisanih Pravilnikom o granicnim vrijednostima emisija otpadnih
voda (NN br. 80/13, 43/14, 27/15 1 03/16) koje se ispudtaju u sustav javne odvodnje.

3. Ciste oborinske vode (krovne vode) mogu se ispustati u oborinsku kanalizaciju ili
ha okolni teren investitora neposredno, ne ¢ineci §tete na susjednim Cesticama.

4. Oneti¥éene oborinske vode s prometno - manipulativnih i parkiralidnih povrsina
mogu se ispustati u oborinsku kanalizaciju nakon odgovarajuceg predtretmana (taloznica i

dr.).

072710250



5. Kanalizaciju i sve gradevine na kanalizaciji predvidjeti i izvesti vodonepropusno (na
tehnickom pregledu predociti dokaz o ispitivanju istog koje treba obaviti za to ovlastena
osoba prema Pravilniku o tehni¢kim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i

rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i prodis¢avanja otpadnih voda (NN
br. 03/11)), a kapacitet istih odrediti temeljem hidrauli¢kog proracuna.

6. Predvidjeti mjere =zaStite voda od onecis¢enja prilikom izvodenja radova
(sprjeCavanje istjecanja opasnih i agresivnih tekucina, prihvat i zbrinjavanje istih u slucaju
izlijevanja i dr.).

7. Tehni¢kom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovaraju¢e mjere da
izgradnjom gradevine za koju se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dode do 3teta ili nepovoljnih
posljedica za vodnogospodarske interese.

Il. Na temelju ovih vodopravnih uvjeta ne moZe se neposredno izvoditi zahvat u prostoru.

M. Na glavni projekt iz kojeg je vidljivo da je isti sukladan izdanim vodopravnim uvjetima,
investitor fe duZan ishoditi vodopravnu potvrdu.

Obrazlozenje

Od strane investitora - Drustvo osoba s tjelesnim invaliditetom Medimurske Zupanije,
Dr. A. Stareviéa 1, 40 000 Cakovec, podnesen je zahtjev od 18. rujna 2018. godine za
izdavanje vodopravnih uvjeta za predmetnu gradevinu.

Uz zahtjev je dostavljen ldejni projekt, izraden od OGP d.o.o0. Prelog, u rujnu 2018.
godine, pod brojem tehnickog dnevnika 156/18.

Temeljem pregleda dostavljene dokumentacije, a u cilju zastite vodnogospodarskih
interesa, daju se vodopravni uvjeti iz dispozitiva.

Oslobodeno pladanja pristojbe prema ¢lanku 8. Zakona o upravnim pristojbama
(,Narodne novine" br. 115/16).

Samostalni inzenjer

DOSTAVITI:

- OGP d.o.0., Glavna 29, 40323 Prelog

- Ministarstvo zaStite okolia i energetike,
Uprava vodnoga gospodarstva i zastitu mora, Zagreb

- Vodnogospodarska ispostava za mali sliv ,Trnava" Cakovec

- Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, arhiva

072710250
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HAKOM

KLASA:361-03718-01.7009
URBROI: 376-10-18-2
Zagreb. 20 rujna 2018,
Drudtvo osoba s tjelesnim invaliditetom
Medimurske Zupanije
Dr A Starceviéa 1
40000 Cakovee

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Investitor: Drustvo osoba s Gelesninm invaliditetom Medimurske Zupanije
Gradevina: Zgrada javne i drudtvene namjene - ..Centar Dosti™
Lokacija: k.c. 1067. k.o. Podturen

Veza: Vas dopis zaprimljen 19, rujna 2018.

Postovani.

sukladno zahgevu Naslova dajemo uvjete gradnje gradevine kako slijedi:

Temeljem odredbi iz ¢lanka 24.a Zakona o elektronickim komunikacijama (NN br. 73/08.
90/11. 133712, 80/13. 71/14 1 72/17: dalje: ZEK). za predmetnu gradevinu projektant je
obvezan projektirati. a investitor ugraditi/izgraditi elektronicku komunikacijsku mrezu (dalje:
EKM) i elektronicku komunikacijsku intrastrukiuru (dalje: EKD).

Projektant mora sukladno ¢lanku 26. ZEK-a projektom obuhvatiti zastitu postojeée EKI u
zoni zahvata. Stoga jo obvezan od infrastrukturnog operatora (popis u privitku) pribaviti
izjavu o polozaju navedene infrastrukture u zoni zahvata te se na osnovu navedene izjave
projektom predvida njezina zastita ili eventualno potrebno izmjedtanje sukladno Pravilniku o
naCinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge
povezane opreme. zaslitne zone 1 radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine
(NN br. 75/13: dalje: Pravilnik). Postojeéa EKI treba biti ucrtana u situacijski prikaz.

clektronicku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu u svrhu izvodenja
radova ili gradnje nove gradevine. investitor radova ili gradevine obvezan je, o vlastitom
troSku, osigurati zastitu ili premjestanje elcktronicke komunikacijske infrastrukture i druge
povezane opreme koja je izgradena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U protivnom,
wrodak njezine zadtite ili premjedtanja snosi infrastrukturni operator.

Nadalje. prema odredbi ¢lanku 6. stavku 5. Pravilnika. u slu¢aju potrebe izmicanja ili zastite
postojece elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (EKI) ili
elektronickog komunikacijskog voda (EKV). a na zahtjev investitora (vlasnika ili korisnika
objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje nove komunalne
infrastrukture, razhicite vrste objekata ili radova na postojecoj komunalnoj infrastrukturi ili
postojecem objektu. a:
I infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

*Investitor mora izraditi projekt ili tehnitko rjesenje za zastitu predmetne EKI/EKV.

*Sve troskove izrade tehnickog rjesenja zaStite. materijala, radova. stru¢nog nadzora i

ostalog nuznog za realizaciju tehni¢koy rjeSenja snosi investitor,

1L infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozy olu za predmetnu EKVEKV:

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIIA 2A MREZNE DIELATNOSTI
Ruberta Frangesa Mihanovica 9, 16110 2agrek / OIB: RTYR0783661 / Tel (01} 7007 007, Fax {01} 7007 070/ www hakom hr



sInfrastrukiurni operator mora izraditi projekt ili tehni¢ko rjeenje za zastitu predmetne
EKIili EKV.

«Sve troskove izrade tehnickog riesenja zastite. materijala. radova. struénog nadzora i
ostalog nuZnog za realizaciju tehni¢kog rjesenja snosi infrastrukturni operator,™

Takoder, prema ¢lanku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operator obvezan je u odgovoru
na zahtjev investitora/projektanta priloziti uporabnu dozvolu za predmetnu EKI ukoliko je ista
izdana.

Ako gradnjom stambene, poslovne ili druge gradevine nastupe smetnje u prijmu radijskih ili
televizijskih programa nakladnika radija ili nakladnika televizije, investitor te gradevine
sukladno odredbi iz ¢lanka 24.. stavka 7. ZEK-a mora u roku od 60 dana od dana utvrdivanja
smelnje. o vlastitom trosku osigurati prijam radijskih ili televizijskih programa jednake
kakvoce kakva je postojala prije nastupanja smetnja.

S postovanjem,

RAVNATELS
HRVATSKA HEﬁUI.ATORHﬁ AGENCIA
ZA MREZNE DIELATNOSTI

RObElrta Ffangm Mi o .
ihanoﬂi’ QST yﬁa Gosta
" ZAGRESB & a?«’fﬁc (o

Privitak (2)
1. ldejno tjesenje
2. Popis operatora

Dostaviti:
. Naslovu preporuteno
2. U spis

Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta moZete podnijeti HAKOM-u putem web aplikacije ,.c-
Uvjeti* na stranici www.hakom.hr.
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-I- - w ZIVJETI ZAJEDNO

Hrvatski Telekom d.d.

Sektor pristupnih mreza

Odjel upravijanja elektroni¢kom komunikacijskom infrastrukturom
R.F. Mihanovi¢a 9, HR - 10110 Zagreb

Telefon: +3851 4918 658

Telefaks: +385 1 4917 118

OGP

Glavna 29
40323 Prelog

omaka T43-47358576-18

Kantakeosoba - Marijana Tudman
Telefon +385 1 4918 658
patum 12.10.2018.

Nestavnona. ZGRADA JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE - "CENTAR DOSTI" U PODTURNU NA K.G.
1067 K.O. Podturen
INVESTITOR: DRUSTVO OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM MERIMURSKE ZUPANIJE,
DR. A. STARCEVICA 1, 40000 Cakovec

Temeljem VaSeg zahtjeva, te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podrugja obuhvata,
izdajemo Vam sliedecu

IZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. Na podrucju predmetnog zahvata prema evidenciji Hrvatskog Telekoma nema
podzemne EKI u vlasnistvu Hrvatskog Telekoma d.d. Podaci o trasi nadzemne EKI mogu
se dobiti uvidom na terenu.

2. Tro8kove zastite i eventualnih oStecenja EKI| snosi investitor (sukladno &l. 26. Zakona o
elektroni¢kim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14).

3. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oste¢enja EKI, investitor
je duzan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. (kontakt osoba Andelko Lonéarié, tel:
042 330 131, mab: 098 268 995) ili na tel: 08009000.

4. Skrecemo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je uniStenje, ostecenje ili ometanje u
radu elektronicke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djelo
kaznjivo po odredbi clanka 216. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15).

Ova lzjava vrijedi 24 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno do 12.10.2020. godine.

S postovanjem,

Direktor Odjela upravljanja elektroni¢kom
komunikacijskom infrastrukturom

Dijana Soldo, ocec.

Napomena: Izjava je dostavljena na email: danijel.ogp@gmail.com

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA

Hrvatski Telekom d.d.

Roberta Frangesa Mihanovica 9, 10110 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.Lht.hr, www.hrvaiskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik

Uprava: D, Tomaskovic - predsjednik, M. Felkel, D. Daub, B, Drilo, N. Rapaié, S. Kramar

Registar trgovackih drustava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560
Temeljni kapital: 9.822.853.500,00 kuna | Ukupan broj dionica: 81,670,064 dionica bez naminalnog iznosa
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Al Hrvatska d.0.0.
Vrtni put 1

HR - 10000 Zagreb
Al.hr

Opce gradevinsko poduzeée d.o.o.
Glavna 29, Prelog

Datum: 15.10.2018.

PREDMET: IZJAVA O POLOZAJU ELEKTRONICKIH

KOMUNIKACIJSKIH KABELA
- odgovor - dostavlja se;

Postovani,

primili smo Vas dopis vezan za polozaj nase infrastrukture u zoni zahvata izgradnje
gradevine: Zgrada javne i drustvene namjene ,,Centar Dosti" u Podturnu, na k.¢.br.
1067, k.o. Podturen.

Izjavljujemo da u zoni zahvata nemamo polozenu svoju infrastrukturu.

S postovanjem.

Za Al Hrvatska d.o.o.
Odjel projektiranja fiksne mreze i dokumentacije

004

Al Hrvatska d.o.o.
Vrin put 1 - 10 000 Zagreb

Al Hrvatska d.o.0., pp 470, 10002 Zagreb / Tel +385 1 46 91 091 / Fax + 385 146 91 099 / E-mail offlce@Al.hr

Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, Ziro radun: 2484008-1100341353 / IBAN: HR3424840081100341353

Jiti Dvorjandansky, élan Uprave / Johannes Kandara &lan linrave / Tranva&ki and n1 Zaarehn MRS 081253268 / OIB: 29524210204
temeljni kapital: 454.211.000,00 kn, upla¢en u 138 E 3



oT-Optima Telekom d.d., Bani 7sA, Buzin, 10010 Zagreb
l m a 1BAN HR3023600001101848050 OiD 36004425025
KONTAKT CENTAR 0800 0088 / www optima.hr

TELEKOM info@optima-telekom hr

OPCE GRADEVINSKO PODUZECE d.o.o.
GLAVNA 29
40323 PRELOG

Broj: OT-40-232/18

Datum obrade: 02.10.2018.

Predmet: Izjava o polozaju EK infrastrukture u zoni zahvata

Postavani,
dana 02.10.2018. zaprimili smo Va§ zahtjev za ogitovanjem o poloZaju elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture u zoni zahvata
sa sljede¢im opisom:

Izgradnja zgrade javne i drustvene namjene - "Centar dosti" u Podturnu, Glavna ulica 2, prema idejnom projektu oznake OGP
156/18, investitora Drustvo s tielesnim invaliditetom Medimurske Zupanije, Dr. A. Stardevi¢a 1, Cakovec

poslan na temelju posebnih uvjeta gradnje Hrvatske regulatorne agencije za mreZne djelatnosti
Klasa: 361-03/18-01/7009, Ur.br. 376-10-18-2 od 20. rujna 2018

Na Vas$ zahtjev izjavljujemo da OT-Optima Telekom d.d. na katastarskim ¢esticama
k.&. 1067, k.o. Podturen, p.u. Cakovec.

nema izgradenu vlastitu elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu.

S postovanjem,
OT - Optima Telekom d.d.

Kontakt email: EKl-izjave@optima-telekom.hr
Trajanje ove izjave je 12 mjeseci od datuma izdavanija.

QOvaj dokument je valjan bez potpisa i peéata.



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Uprava za sanitarnu inspekciju
Sektor Zupanijske sanitarne inspekcije
Sluzba za sjeverozapadnu Hrvatsku
Ispostava - Cakovec

KLASA: 540-02/18-03/6008
URBROJ: 534-07-4-2-8/4-18-2

Cakovec, 19. rujna 2018.

Sanitarni inspektor Ministarstva zdravstva, Uprave za sanitarnu inspekeiju. Scktora Zupanijske
sanitarne inspekeije, Sluzbe za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostave Cakovece, temeljem ¢lanka 13.
Zakona o sanitarnoj inspekciji (“Narodne novine™ broj 113/08 i 88/10). a u svezi s ¢lankom 82.
Zakona o gradnji (“Narodne novine™ broj 153/13) u postupku utvrdivanja posebnih uvjeta gradenja,
po zahtjevu Drustva osoba s tjelesnim invaliditetom Medimurske Zupanije. utvrduje slijedece

SANITARNO TEHNICKE 1 HIGIJENSKE UVJETE
za izgradnju zgrade javne I drustvene namjene “Centar DOSTI™ u Podturnu na k.¢.br.
1067 k.o. Podturen,
investitora Drustvo osoba s tjelesnim invaliditetom Medimurske Zupanije .

Predmetau gradevinu locirati prema lokacijskoj dozvoli nadleznog tijela graditeljstva. te sukladno
Idejnom projektu  oznake: 156/18 od rujna 2018. godine izradenom od t.d. "Opce gradevinsko
poduzece™ d.o.0. Prelog, Glavna 29.

[ Gradevinu projektirati i izvesti tako da budu udovoljene odredbe Zakona o zadtiti od buke
("Narodne novine™ broj 30/09. 55/13 i 153/13). odnosno Pravilnika o najvigim dopustenim
razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave ("Narodne novine” broj 145/04 i 46/08).
Zdravstvenu ispravnost vode u unutarnjoj mrei ispitati uzorkovanjem vode u skladu s
odredbama ¢lanka 10. Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za
ljudsku potrosnju ("Narodue novine™ broj 125/13 i 141/13).

3. Pri projektiranju i izboru materijala i uredaja koji dolaze u neposredan dodir s vodom za
pice (sistemi za provodenje vode za pice. cijevi. spremnici. armature). bez obzira radi 1i se o
metalnim ili polimernim materijalima primijeniti odredbe:

- Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (“Narodne

novine™ 25/13). a u svezi s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskoga parlamenta i Vijeca od

27. listopada 2004. o materijalima i predmetima namijenjenim neposrednom dodiru s

hranom (SL L. 338, 13, 11. 2004.).

4. Izvesti priroduu Vili prisilnu ventilaciju u skladu s odredbama Tehnickog propisa o

sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (“Narodne novine™

broj 3/07).

Unutarnju kanalizacijsku mrezu izvesti na nepropustan nadin a istu prikljuciti na javnu

kanalizacijsku mrezu.
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6. Poslovne prostorije. urediti i opremiti tuko da se lako odezavaju i ¢iste. odnosno da
odgovaraju odredbama Zakona o zastiti pucanstyva od zaraznih bolesti (Narodne novine™
broj 79/07. 113/08 1 43/09). Zakona o hrani (*Nurodne novine™ broj 81/13) te Zakona o
higijeni brane i mikrobioloskim kriterijima za hranu (“Narodne novine™ broj 81/13). a u
svezi s Uredbom (EZ) br. 85272004 Europskoga parlamenta i Vijeéa od 29, travnja 2004. o
higijeni hrane (SL L 139, 30. 4. 2004.) te sukladno odrebama Drzavnog pedagoskog
standarda predskolskog odgoju i naohrazbe (“Narodne novine™ broj 63/08).

Investitor je duzan. u postupku dobivanja gradevne dozvole. ishoditi potvrdu ove sluzbe da su
rjesenja iz glavnog projekta u skladu s gore navedenim usvjetima,

Temeljem Clanka 8. Zakona o upravnim pristojbama (“Narodne novine™ broj 115/16) oslobodeno
od placanja upravne pristojbe.
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MEDIMURSKE VODE d.o.o. Sl

2za javnu vodoopskrbu | javou odvodnju, voda@medj@murske-vode.hr
40000 CAKOVEC, Matice hrvatske 10 waww.medijimurske-vode. hr

OIB 81394716246

COMPANY WITH

INTEGRATED MAMAGEMENT SYSTEM ——h =
Cakove?, 21.09.2018.g. =150 9001 # 150 14001 190 22000 &y merer
Broj: UPP-1ZG-631-18 DNV-GL

Naslov:

DRUSTVO OSOBA S TJELESNIM
INVALIDITETOM
MEDIMURSKE ZUPANIJE
CAKOVEC
DR, ANTE STARCEVICA 1
40 000 CAKOVEC

Predmet:  ZGRADA JAVNE I DRUSTVENE NAMJENE — »CENTAR DOSTI*
na kat. éest, br. 1067 k. o. Podturen u Pedturnu
- uvjeti
Na Va§ zahtjev od 18. rujna 2018. godine i prilozenog Idejnog Projekta, br. tehn. dn.:
156/18 od rujna 2018. godine izraden po: OGP d.o.0., Prelog, Glavna 29, izdajemo Vam

UVIJETE
za lokaciju i prikljuéenje predmetne
gradevine na vodovod i kanalizaciju

I. Uzduz izvedene vodovodne mreze u $irini od 3,00 m' izvedenog vodovodnog i kanalizacijskog

prikljucka u Sirini od 1,00m’ ostaviti prostor za odrzavanje i eventualnu rekonstrukeiju istih.

U slu¢aju spudtanja nivelete terena, minimalna visina nadsloja iznad izvedene vodovodne mreze

mora iznositi 1,00 m'. Ukoliko se navedena visina ne moze posti¢i Investitor je duzan projektom

predvidjeti i isfinancirati potrebnu rekonstrukeiju vodovodne mreZe.

3. Gradevinu je potrebno prikljuciti na vodoopskrbni sustav Medimurja (PVC profila 1 10) i izvedeni
kanalizacijski prikljucak (PE-HD profila 160).

4. Potrebno je izvr3iti hidrauli¢ki proracun vanjske i unutragnje hidrantske mreze temeljem stvarnih
pogonskih uvjeta na mjestu priklju¢enja na postojeéu mrezu vodoopskrbnog sustava Medimurja
(Q/H - linija).

5. Investitor je duzan sklopiti s Medimurskim vodama d.o.o. Ugovor o izgradnji prikljuéka na
vodovodnu mrezu.

6. Radove prikljudenja gradevine na vodovodnu mrezu izvode, temeljem ¢lanka 212. st. 2. Zakona o
vodama (N. N. br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14), isklju¢ivo Medimurske vode d.o.o. ili
njihov ugovaratelj u skladu sa troskovnikom radova Medimurskih voda d.0.o.

7. Uvjeti za prikljucenje gradevine na vodovod su sljededi :

a) izraditi projekt priklju¢enja gradevine na vodovod u sklopu kojeg treba projektant odrediti :

- mjesto priklju¢enja na uliéni vodovod s izradom projekta vodomjernog okna na nacin da se zagtiti

mjerni set od smrzavanja

- profil cjevovoda do vodomjernog okna i veliginu vodomjera
(predvidjeti ugradnju kombiniranog vodomjera za mjerenje potrosnje protupozarnog voda i
vode za sanitarne potrebe)

- za profile prikljucka manje od DN 110 predvidjeti spoj na vodovodnu mrezu izvedbom slijepog okna
(zasun sa ugradbenom garniturom), a za profile prikljucka DN 110 i veée predvidjeti izvedbu
zasunskog okna

- vodomjerno okno locirati 1,00 m" iza uli¢ne ograde, van gradevine i prometnih povr§ina

- izvedbu prikljucka predvidjeti PE-HD vodovodnim cijevima min. NP 10 bara

- za profile prikljucka DN 50 i manje predvidjeti pocincanu cijev za ulaz u vodomjerno okno te
pocin¢ane tazonske komade i armature u samom oknu

- za profile prikljucka ve¢e od DN 30 predvidjeti fazonske komade i armature od ljevanog zeljeza

- predvidjeti ugradnju hvataca neéistoée ispred vodomjera i nepovratnog ventila iza vodomjera

[



8. Zabranjuje se spajanje otpadnih voda iz podrumskih prostorija gravitacijski u kontrolno
kanalizacijsko okno, odnosno zabranjuje se direktno prikljudivanje kanalizacije prostorija
smjeStenih ispod kote uredenog okolnog terena, odnosno ispod kote javne prometnice u javni
kanalizacijski sustav. RjeSenje prikljutenja kanalizacije navedenih prostora potrebno je
obraditi u sklopu projekta gradevine (projekt hidroinstalacija).

9. Otpadne vode koje se upustaju u javni kanalizacijski sustav trebaju odgovarati odredbama
Pravilnika o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda
(NN br. 80/13, 43/14, 27/15 1 3/16). i odredbama Odluke o odvodnji otpadnih voda na
podru¢ju aglomeracije Podturen (Sluzbeni glasnik Medimurske Zupanije br.16/14.).

10. Nakon prikljucenja predmetne gradevine na vodovodnu i kanalizacijsku mrezu Investitor je duzan
predati projekt i geodetski elaborat prikijucaka (od mjesta priklju¢enja na uli¢nu vodovodnu
mrezu zakljucno sa vodomjerom u vodomjernom oknu i od mjesta priklju¢enja na uli¢nu
kanalizaciju zakljuéno sa kontrolnim kanalizacijskim oknom) u analognom i digitalnom obliku
Medimurskim vodama d.o.0. u trajno viasnistvo.

I'l. Nakon izrade Glavnog Projekta isti je potrebno dostaviti uz pisani zahtjev Medimurskim vodama
d.0.0. radi izdavanja potvrde Glavnog Projekta.

NAPOMENA: Uvidom u postojeée stanje utvrdeno je da ja na lokaciji predvidenoj za izgradnju
predmetne gradevine izveden prikljutak vodovoda profila DN 20 za postojeéu
poslovnu gradevinu i kanalizacijski prikljudak te se projektant obvezuje da
kod izrade Glavnog Projekta uzme u obzir postojeée stanje.

S poitovanjem!

Privitak : Situacija izvedene vodovodne i kanalizacijske mreZe i izvedenog vodovodnog

i kanalizacijskog priklju¢ka 3x

Referent za izgradnju prikljuaka i suglasnosti: Tehni¢ki direktor:

Ivan Sermek, grad. teh. Dario Ban, dipl. ing. grad,
- .
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MB: 3427323, IBAN:IIR3124020061100029522-kod Erste & Steiermirkische Bank d.d., HR5223400091116013781-kod Privredne banke Zagreb,
., temetjni kapital : 301.000.000.00 ko upisan kod Frgovadkog sudn u VaraZdinu, pod brojem Tt-11/1386-3, Upravaidirektor Drudtva:
Viadimir Topolnjak, dipl. ing.
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MEBIMURSKE VODE d.o.o0. tel: 040/ 37 37 00
za Javnu vodoopskrbu i javnu odvednju, fax: 040/ 37 37 71
40000 CAKOVEC, Matice hrvatske 10 voda@medijimurske-vode.hr

www medjimurske-vode hr
OIB 81394716246

ZAPISNIK
O IZVRSENOM MJERENJU PROTOKA | TLAKA (Q/H linije)

Na va$ zahljev dana 04.10.2018. od 8:45 do 09:15 sati
izvréeno je mjerenje Q/H linije na cjevovodu profila & /0
U Podturnu, Glavna 2, k.&. 1067, k.o. Podturen

Mijerenje je izvréeno na hidrantu broj H1 MP + H2 MPT

H1  /H2 UKUPNO

Za protok vode od 0,0 0.0 00 s tlak iznosi 3,646 bara
1,0 0,0 10 Its tlak iznosi 3,601 bara
1,0 1,0 20 s tiak iznosi 3,484 bara
2.0 1,0 30 s tiak iznosi 3,407 bara
2.0 2,0 40 s tlak iznosi 3,247 bara
3,0 2.0 50 s tiak iznosi 3,189 bara
3.0 3,0 6,0 s tlak iznosi 3,047 bara
4,0 3.0 70 s tlak iznosi 2,998 bara
4.0 4.0 80 s tlak iznosi 2,851 bara
510 4,0 90 s tlak iznosi 2.809 bara
5.0 5.0 100 VIs tlak iznosi 2,695 bara
6,0 50 11.0 s tlak iznosi 2,660 bara
6,0 6.0 120 s tlak iznosi 2,536 bara
7.0 6.0 13,0 s tlak iznosi 2,471 bara
7.0 7.0 140 Vs tlak iznosi 2,305 bara
Maksimalni protok 87 9,4 18,1 /s tlak iznosi 1,736 bara
370

tlak (bara)
2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 o} 14 15 16 17 18 19
protok ( Is )

U Cakoveu 04.10.2018. godine.
Referent smanjenja gubitaka vode

Davor Katan¢i¢, mag.ing.geoing.

0l ] .
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MB 3427323 1BAN HR3124020061100029522-x0d Erste & Steiermarkische Bank d g HR5223400091116013781-kod Prwredne barke Zagreb. d d temalym kapital
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i Medimurje- d.o.o. telefon: 040-396-279: 395 199; 386-860
’ \ CAKOVEC telefaks: 040 396-282

l‘ OIB 29033933600 poslovni racun: HR 03 2340 0091 1160 5148
= MB 1092707 PRIVREDNA BANKA ZAGREB

www.medjimurje-plin.hr

48912

Nas znak: V/Z-300/18-U
Datum:26.09.2018.

fnvestitor: DRUSTVO OSOBA 'S TIELESNIM INVALIDITETOM MEDIMURSKL 7ZUPANIJE.
ANTE STARCEVICA |, CAKOVEC

Gradevina: ZGRADA JAVNE [ DRUSTVENE NAMIENE — [CENTAR DOSTI

Lokacija gradevine: k.¢.br. 1067. k.o, PODTUREN

Predmet: POSEBNI UVIETI GRADENJA

Na temelju Zahtjeva za ishodenje posebnih uvjeta ur. br. 8792 od 18.09.2018. te Idejnog projekta. izradenog od

OGP d.o.0.. Prelog . u skladu sa odredbom ¢l. 81. Zakona o gradnji (NN 153713, 20/17). operator distribucijskog
sustava Medimurje- plin d.o.0. Cakovec izdaje:

POSEBNE UVJETE GRADPENJA
ZA ZGRADU JAVNE I DRUSTVENE NAMJENE - »CENTAR DOSTI*

MINIMALNE SIGURNOSNE UDALJENOSTI ZA PLINOVODE | PLINSKE PRIKLJUCKE:

[. U pojasu Sirokom jedan (1.0) metar miereno od osi plinovoda na obje strane utvrdenog plinovoda proteze se zastitni
pojas unutar kojeg se svi gradevinski radovi moraju izvoditi rucno, a strogo je zabranjen strojni iskop.
Unutar zastitnog pojasa nije dopusteno gradenje stabilnih gradevina koje nisu u funkeiji plinos oda

2. Zabranjeno je polaganje kanalizacijskih cijevi iznad plinoy oda.

3. Minimalni horizontalni i vertikalni razmak izmedu plinskog prikljucka i ostalil instalacija infrastrukture:

| RS - horizomalni razmak | vertikalni razmak — kod krizanja !
kanalizacijski prikljucak | 0.3 metar 0.3 metra

= T ——————rt —— — 2 O —
rodovodni prikljucak - 0.5 metra SN | [0 |/ N

Ltelekomunikacijshi prikljucak 0.5 metra | e fimetrs

. hiskonaponski prikljucak - _ _ 0.5 metra e 0.3 metra

4. Minimalni razmak bilja od ukopanog plinovoda kod hortikulturnog uredenja povrsine:

stabla visokog raslinja 1.5 metar
_stabla niskog raslinja - grmoliko bilje

0.5 metra

PLINSKI PRIKLJUCAK:

| Minimalna dubina ukopanog polictilenskog prikljucka mora iznositi 0.8 metara od nisoa terena.

2. Kod plinskih prikljucaka za poslovne gradey ine potrebno je ugraditi podzemni uvarni brzozatvarajuéi blokadni ventil.

3. Gradenje prikljucka obay lja ov lasteni izvodac. a troShos e izvodenja placa investitor prikljucka.

- Mjerno regulacijski set mora biti instaliran s vanjske strane gradevine .

- Ugradnja mjerno regulacijskog seta na gradevini sa susjedne strane dozvoljava se samo u slucaju ako ima dovoljno
prostora za neometan pristup setu ili zu pismenu suglasnost susjeda. ovjerene hod jay nog biljeznika.

- Mjerno redukeijsha stanica moze biti samostojeca,

7 O A
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OBRACUNSKO MIERNO MIJESTO:

I Na obracunshom mjernom mjestu na kojem je pretlak veci od 100 mbar-a kolicing pling mjere se plinomjerom uz kaji
mora biti ugraden korehtor obujma plina prema tlaku i prema temperaturi.

- Na obracunskom mjernom mjestu na kojem je pretlak manji ili jednak 100 mbar-a kolicine plina mjere se plinomjerom
bez ugradenog korektora obujma plina. s tim da se ocitane vrijednosti na plinomjeru korigiraju primjenom fakiora
korekeije prema tlaku.

- Na obracunskom mjernom mjestu na kojem je pretlak manji ili jednak 100 mbar-a. a nalazi se izvan gradevine zhow
Cega je izlozeno vecim promjenama temperature. kolicine plina mjere se plinomjerom s lemperaturnom
kompenzacijom ili uz plinomjer mora biti ugraden korehtor obujma plina prema temperaturi,

1

les

PLINSKE INSTALACUE

Plinske instalacije u gradevini moraju biti izvedene od strane o\ lastenog izvodaca i u skladu sa SMIERNICAMA
operatora distribucijshog sustava te opde priznatim pravilima struke.

Krajnji kupae prikljucen na distribucijski sustay duzan Je obavijestiti operatera distribucijskog sustava o svim
promjenama na njegoyim plinskim instalacijama i aredajima nastalim nakon prikljucenja gradeyine na distribucijshi
suslay,

Prije prikljucenja gradevine na plinski distribucijski sustav investitor je duzan zatraziti energetske uy jete.

Posebni uvjeti gradenja vrijede 2 godine od datuma izdavanja. nakon isteka tog roka moraju se obnoviti.
Prilog: situacija sa ucrtanim plinovodom

dostaviti: - DRUSTVO OSOBA S TIELESNIM INVALIDITETOM MEDIMURSKE ZUPANIJE,
ANTE STARCEVICA 1. CAKOVEC
- tehnicka sluzba
- pismohrana

S postovanjem!

Za MEDIMURJE — PLIN do.o.
Zdenko \’/'inceko“\;ié

<

’

. ' MEDIMURJE - PLIN ¢.s. Pite Koy

Nenad Hranilovie. mag.oec

CAKOVEC 8 177 47
g LA AT
Zdravko Holcinger, dipl.ing. ~ p) //( ‘ (
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REPUBLIKA HRVATSKA
MEPIMURSKA ZUPANIJA
OPCINA PODTUREN
OPCINSKI NACELNIK
Klasa:350-06/18-01/
Ur.Broj:2109/13-02-18-02
Podturen, 23.09.2018.god.

DRUSTVO OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM
MED.ZL{PANUE
DR.A.STARCEVICA 1, CAKOVEC

Predmet: Posebni uvjeti gradenja
- dajuse

Daje se Suglasnost na Idejni projekt izgradnje Zgrade javne i drutvene namjene
»CENTAR DOSTI* u Podturnu, na ké.br.1067 k.o. Podturen izradenog od strane Opéeg
gradevinskog poduzeéa d.o.o., iz Preloga, Glavna 29. datum i broj: 9/2018; br.teh.dnevnika
156/18.

Uvidom u predloZeni dokument Opéina Podturen nema posebnih uvjeta.

Op¢inski na¢elnik:
’ ma Hajdarovi¢,mag.ing.mech.



7
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IZJAVA

O USKLADENOSTI GLAVNOGA PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH
ZAKONA | DRUGIH PROPISA

Ovaj projekt je uskladen s odredbama slijedeéih Zakona i drugih propisa:

Zakon o gradnji (Narodne novine RH broj 153/13, 20/17)

Prostorni plan uredenje opéine Podturen ("SluZbeni glasnik Medimurske Zupanije" broj 12/05 i 6/15)

Posebni uvjeti gradenja

Zakon o zastiti na radu (NN RH br. 71/14, 118/14, 154/14)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (N.N. 29/13 )

Zakon o zastiti od poZara (NN RH br.92,10)

Zakon o zastiti pucanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09)

Zakon o hrani (NN 81/13)

Zakon o higijeni hrane i mikrobiolo$kim kriterijima za hranu (NN 81/13)

Zakon o predmetima opce uporabe (NN 39/13)

Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredni dodir s hranom (NN 25/13)

Pravilnik o provjeri tehni¢kih rjeSenja iz zastite od poZara predvidenih u glavhom projektu (NN 88/11)

Zakon o odrZivom gospodarenju otpadom ( NN 94/13 )

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14)

Zakon o kemikalijama (NN 18/13 )
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04/00, 07/02)

e Odluka o odvodniji i prois¢avanju otpadnih voda na podru¢ju Medimurske Zupanije (SI. gl. Medimurske
Zupanije 9/04)

e Odluka o zastiti izvoriSta Nedei$¢e, Prelog i Sv. Marija (SI. gl. Medimurske Zupanije 8/14)

e Pravilnik o tehnickim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadih voda, kao i rokovima obvezne kontrole
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Prelog, rujan 2018.
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Zupanije 9/04)

e Odluka o zastiti izvori§ta Nedei$¢e, Prelog i Sv. Marija (Sl. gl. Medimurske Zupanije 8/14)
Pravilnik o tehni¢kim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadih voda, kao i rokovima obvezne kontrole
ispravnosti gradevina odvodnje i proi$¢avanja otpadnih voda ( NN 03/11)

e Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pi¢e (NN 182/04, 47/08)

e Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potro$nju (NN 125/13, 141/13)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN RH 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 147/14)



11
INVESTITOR: DRUSTVO OSOBA S TIELESNIM INVALIDITETOM MEDIMURSKE ZUPANLE Datum: 9/2018 br.teh.dn.: 156/18

TVRTKA: OPCE GRADEVINSKO PODUZECE d.o.0. MIJESTO GRADNIJE: PODTUREN
GRADEVINA: ZGRADA JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE — “CENTAR DOSTI” U PODTURNU
GLAVNI PROJEKTANT: A, HAJZLER FISTER, dipl. ing.arh. PROJEKTANT: | BALOG, dipl. ing. grad.

Pravilnik o hrvatskim normama (NN RH 22/96)

HRN C.B5.221 Celi¢ne be$avne cijevi za toplu i hladnu vodu

Pravilnik o hidrantskoj mre?i za ga$enje pozara (NN RH br. 08/06)

Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i povezane
opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine ( N.N. 75/13)

e Pravilnik o teh. normativima za izgradnju nadzemnih el. energetskih vodova nazivnhog napona od 1 kV do
400 kV (SI. list 65/88, NN 53/91, 24/97)

e o & o

1.0 vODOVOD
1.1 PRIKUUCAK VODOVODA NA IZVEDENU JAVNU VODOVODNU MREZU

Opskrba gradevine potrebnim koli¢inama sanitarno-ispravne hladne vode vriiti ¢e se iz postojeceg
javnog vodovoda naselja Podturen koji je izveden u Glavnoj ulici iz PVC cijevi fi 110.

Na lokaciji predvidenoj za izgradnju predmetne gradevine izveden je priklju¢ak vodovoda profila DN 20
za postojecu poslovnu gradevinu. Zbog potreba vanjske i unutarnje hidrantske mreze, za hladnom sanitarnom
vodom, u novoprojektiranoj gradevini postojeci prikljuak vodovoda ne zadovojava te se stoga postojeci
vodovodni prikljué¢ak ukida i izvodi se novi vodovodni priklju¢ak.

Priklju¢ak na postojedi javni vodovod izvesti ¢e se u projektiranom zasunskom oknu, koje ée se izvesti
na trasi postojeceg javnog vodovoda i preko vodomjernog okna koje ¢e se izvesti na parceli projektirane
gradevine. Priklju¢ni cjevovod na dionici od postojeceg ulicnog voda do vodomjernog okna izvesti ¢e se iz PEHD
cijevi DN 110 (¢ 100 mm), tip 2 za radni tlak 10 bara,HRN G.C6.601.

Neposredno prije ulaska u VO ( cca 1 m ispred okna) te u samome vodomjernom oknu prikljuéni
cjevovod, fazonski komadi i armature izvode se od ljevanog Zeljeza. Na mjestu priklju¢ka na planirani uli¢ni
cjevovod i u vodomjernome oknu, ugraditi ¢e se adekvatni spojni komadi za PEHD cijevi, prema priloZzenim
shemama ¢évorova.

Na kraju prikljuénoga cjevovoda izvesti e se vodonepropusno armiranobetonsko vodomjerno okno u kojemu
¢e se montirati kombinirani vodomjer za mjerenje potro$nje protupozarnog voda i vode za sanitarne potrebe.
Predvidena je ugradnja hvataca necistoc¢a ispred vodomjera i nepovratnog ventila iza vodomjera.

Nakon montaZe kompletan priklju¢ni cjevovod vodovodne mreze tlaéno ¢e se ispitati pod tlakom od 15
bara. Po uspjesno izvrienoj tla¢noj probi, cjevovod ¢e se dobro isprati vodom te dezinficirati.

1.2 INSTALACIJE VODOVODA UNUTAR GRADEVINE

Neposredno prije ulaska u gradevinu izvrsiti ¢e se prijelaz sa PEHD cijevi na PP-R cijevi

HRN EN ISO 15875.

Opskrba sanitarno-tehnickih uredaja unutar sanitarnih prostorija projektirane gradevine, sanitarnom
toplom vodom vrsiti ¢e se iz spremnika sanitarne-potrosne tople vode .

Kompletne vodovodne instalacije unutar gradevine, izvesti ¢e se PP-R cijevima i fitinzima, adekvatnim
vodovodnim armaturama te odgovarajucim spojnim i brtvenim materijalom.

Cijevi ¢e se montirati u $licevima zida, zidnim usjecima, AB plo¢ama i probojima. Prikljuéni cjevovod
gradevine od vodomjernog okna do ulaska u gradevinu polagati ¢e se u zemljani rov minimalne dubine, od
vrha cijevi, od 1,0 m na pjes¢anu posteljicu debljine 10 cm, a isto tako i zatrpavati pijeskom do visine 15 cm
iznad tjemena cijevi. Ostali dio rova zatrpavati ¢e se materijalom od iskopa u slojevima debljine 30 cm uz
istovremeno nabijanje i moéenje svakog sloja nasutog materijala.

Ovisno o mjestu polaganja cjevovoda, isti Ce se toplinski zastititi na slijedeéi nadin :
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a) cjevovod hladne i tople vode, poloZen u Slicevima zida, zidnim usjecima, AB plo¢ama i

apape £

eptas £

zvuénom izolacijom grama Iso SSL plus

Na razvodima vodovodne mreze, ispred sanitarno-tehnickih uredaja, montirati e se ravni propusni
podzbukni ventili HRN M.C5.262 s kromiranom kapom i rozetom ili kutni ventili HRN M.C5.282 s kromiranom
zidnom rozetom.

Nakon montaZze kompletan cjevovod vodovodne mreze tla¢no ¢e se ispitati pod tlakom od 6 i 15 bara
(probno i glavno ispitivanje). Po uspjesno izvrSenoj tlacnoj probi, cjevovod ée se dobro isprati vodom te
dezinficirati.

Dezinfekcija mrezZe vrsi se vodom kojoj se dodaje otopina sredstva za dezinfekciju (hipoklorit, kaporit,
kloramin, klorno vapno i sl.). Koncetracija aktivnog klora podesava se prema duZini trajanja dezinfekcije i iznosi
cca 25 mg/l, ako dezinfekcija traje 24 sata, odnosno 100-200 mg/| ako dezinfekcija traje 5-6 sati. Proces
dezinfekcije minimalno mora trajati 2 sata. Uspje$nost dezinfekcije utvrditi ¢e se bakteriolodkom analizom
uzoraka vode iz mreZe, koju ¢e izvrsiti ovlastena ustanova te o tome izdati nalaz.

1.3 PROTUPOZARNA ZASTITA GRADEVINE

Za represivnu zastitu od poZara gradevine, predvidena je unutarnja i vanjska hidrantska mreza sa
zidnim i vanjskim nadzemnim hidrantima za gasenje poZara vodom. Hidrantska mreZa ¢e se izvesti Celi¢nim
pocinéanim cijevima HRN C.B5.225, pocinéanim fitinzima, adekvatnim vodovodnim armaturama te
odgovarajuéim spojnim i brtvenim materijalom.

Dovod do Z.H. izvodi se putem vertikale. Prikljuéak izvesti na koti 1,50 m .

Unutarnja hidrantska mreZa dimenzionirana je tako da osigurava koli¢inu vode od 0,83 I/sek na
hidrantu.

Zidni hidrantski ventili NO 52 mm montirati ¢e se u standardiziranim limenim ormari¢ima vel.
500x500x120 mm, predvidenim za montaZu u zid na visini 1,5m od gotovog poda. Osim navedenog u
hidrantski ormari¢ smjestiti ¢e se vatrogasni pribor i to:

- kolut vatrogasnog tlaénog trevira crijeva duzine 15 m, ¢ 50 mm,sa spojnicama “C” HRN Z.C6.011

-univerzalna mlaznica sa slavinom i glavom tip “C” HRN Z.C1.066

Obzirom na poZarno opterecenje, zidni hidranti rasporedeni su unutar gradevina tako da je
omoguceno gasenje poZara u svakoj tocki gradevine. Hidranti ¢e se montirati na vidljivim i dostupnim
mjestima, sukladno prilozenom grafitkom rjeSenju vodovodne mreze unutar gradevine i tlocrta protupozarne
zastite.

Nakon montaZe hidrantske mreZe a prije tehnickog pregleda potrebno je izvr3iti funkcionalno
ispitivanje hidrantske mreZe od strane nadleZne ustanove, koja ¢e o tome izdati pismeni nalaz.

Osim hidranata za gaSenje poZara vodom unutar gradevine postaviti ¢e se odreden broj vatrogasnih
aparata za gasenje poZara prahom kapaciteta 9 kg (tip S-9).

Aparati ¢e se postaviti na vidljivim i dostupnim mjestima, prema rjeSenju vidljivom iz tlocrtnog rjedenja
protupoZarne zastite.

Vanjska protupoZarna zastita gradevine osigurana je preko vanjskih hidranata, koji se izvode na
predmetnoj parceli u neposrednoj blizini gradevine prema rjesenju vidljivom iz situacije protupoZarne zastite i
hidroinstalacija - vodovoda.
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2.00 KANALIZACUA

2.01 ODVODNIJA SANITARNO-FEKALNIH VODA IZ GRADEVINE

Sanitarno-fekalne vode od sanitarno-tehnickih uredaja montiranih u prostorijama sanitarija
projektirane gradevine, odvode se izvan gradevine PVC cijevima za kuénu kanalizaciju HRN G.C6.501-3 sa
pripadaju¢im PVC fazonskim komadima. Spajanje PVC cijevi i fazonskih komada, vrsi se pomo¢u nati¢nih
naglavaka te standardiziranih gumenih brtvi koje se montiraju u utor naglavka, radi brtvljenja spojeva.

Svi neposredni odvodi od sanitarno-tehnickih uredaja koji ¢e se montirati u gradevini kao i temeljna
kanalizacija istih, izvesti ¢e se od navedenih tvrdih PVC cijevi za ku¢nu kanalizaciju te adekvatnih PVC fazonskih
komada.

Kanalizacijske cijevi temeljne sanitarno-fekalne kanalizacije polagati ¢e se u zemljanom rovu, dok ¢e se
cijevi neposrednih odvoda od sanitarno-tehnickih uredaja unutar gradevine, polagati u Slicevima zida i poda
gradevine.

Glavnim odvodnim kanalom temeljne kanalizacije sanitarno-fekalnih voda, iste se odvode izvan
gradevine u RO te se ispustaju u javnu sanitarno — fekalnu kanalizaciju.

Otpadne vode iz kuhinje i prostora za pranje suda prije ispustanja u javnu sanitarno — fekalnu kanalizaciju
tretiraju se u tipskom mastolovu, volumena 800 |, protoka 1,60 I/sek .

Navedene otpadne vode biti ¢e onedis¢ene Cesticma ulja i masti te krutim ¢esticama hrane pa se stoga ove
otpadne vode, prije ispustanja tretiraju u mastolovu u dvije faze .

Prva faza je taloZenje grubljih ¢estica hrane u dijelu mastolova za taloZenje krutih éestica, a u drugoj fazi
tretmana otpadne vode se tretiraju u odvajacu ulja i masti gdje se vrsi izdvajanje ulja i masti iz vode.

Nakon tretmana u mastolovu otpadna voda odvodi se u javnu sanitarno — fekalnu kanalizaciju.

Otpadna ulja i masti ¢uvati ¢e se u posebnim zatvorenim spremnicima koji se postavljaju na vodonepropusnu
podiogu. Ovi spremnici ¢e se predati osobi koja posjeduje dozvolu za gospodarenje takovom vrstom otpada, a
u skladu sa Zakon o odrZivom gospodarenju otpadom ( NN 94/13, 73/17).

Otpadne vode iz bazena ispustaju se u javnu sanitarno-fekainu kanalizaciju nakon odgovarajuéeg
predtretmana (neutralizacija, filtracija) tako da zadovoljavaju graniéne vrijednosti parametara propisanih
Pravilnikom o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15 i 03/16) koje se
Ispustaju u sustav javne odvodnje.

Dio sanitarno-fekalnih otpadnih voda koje se prikupljaju od sanitarno-tehni¢kih uredaja koji su
smjesteni ispod kote okolnog terena ne odvode se gravitacijski u kontrolno kanalizacijsko okno ve¢ se najprije
prikupljaju u vodonepropusno prepumpno okno za sanitarnu-feklanu otpadnu vodu u kojem su smjeStene dvije
pumpe koje prikupljenu sanitarno-feklanu otpadnu vodu prepumpavaju preko tlatnog cjevovoda na kotu viseg
nivoa terena u reviziono okno te se tako prepumpana sanitarno-fekalna otpadna voda dalje gravitacijski odvodi
u priklju¢no kontrolno okno te se ispusta u javnu sanitarno-fekalnu kanalizaciju.

Odabrane su dvije potopne pumpe za prepumpavanje sanitarno-fekalne otpadne vode ZENIT DGO

200/2/80 A1CT5 koje su smjestene u monolithom vodonepropusnom kanalizacijskom oknu koje ¢e se izvesti
vodonepropusnim armiranim betonom VDP — C 30/37 tlocrtne velicine svjetloga otvora 140 x 170 cm. Na
gornjoj plo¢i RO ugraditi ¢e se Cetvrtasti lijevano-zeljezni kanalski poklopci vel. 600x600 mm, predvideni za
prometno opterecenje C250. Prepumpno okno izvesti prema priloZzenom detaljnom nacrtu .
Ukupna koli¢ina sanitarno—fekalne otpadne vode spojene u prepumpno okno za sanitarno-fekalne otpadne
vode iznosi Q=5,35 I/sek. Kota uljeva u prepumpno okno iznosi 151,90 m.n.m., kota poklopca prepumpnog
okna iznosi 154,37 m.n.m., kota izljeva tlacnog cijevovoda iznosi 153,70 m.n.m., ukupna duZina tla¢nog
cijevovoda sanitarno-fekalne otpadne vode iznosi 1,90 m. Visinska razlika kote uljeva u prepumpno okno i kote
izlieva tlaénog cijevovoda u reviziono okno iznosi 1,80 m. Dimenzija tlatnog cijevovoda sanitarno-fekalne
otpadne vode iznosi DN 80 prema EN 545.
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Kompletna cijevna mreZa sanitarno-fekalne kanalizacije, mora zadovoljavati uvjet vodonepropusnosti,
a Sto Ce se dokazati ispitivanjem iste na vodonepropusnost prema propisanoj zakonskoj regulativi.

PVC kanalizacijske cijevi temeljne kanalizacije sanitarno-fekalnih otpadnih voda gradevine, polagati ¢e
se u zemljani rov na pjescanu posteljicu debljine 10 cm, a isto tako i zatrpavati ¢e se pijeskom do visine 15 cm
iznad tjemena cijevi. Ostali dio rova temeljne kanalizacije, zatrpavati ¢e se materijalom od iskopa u slojevima
debljine 30 cm uz istovremeno mocenje i nabijanje svakog sloja nasutog materijala.

Reviziono okno izvesti ¢e se vodonepropusnim armiranim betonom VDP — C 30/37 tlocrtne veli¢ine
svjetloga otvora 80 x 80 cm. Na gornjoj ploci RO ugraditi ce se Cetvrtasti lijevano-Zeljezni kanalski poklopci vel.
600x600 mm, predvideni za prometno optereéenje C250.

RO izvesti prema priloZzenom detaljnom nacrtu .

Kompletna cijevna mreZa sanitarno-fekalne kanalizacije ukljucujuci mastolov, RO i prepumpno okno,
mora zadovoljavati uvjet vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti $to ¢e se dokazati
ispitivanjem iste prema propisanoj zakonskoj regulativi, odnosno Pravilniku o tehnickim zahtjevima za
gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i
prodis¢avanja otpadnih voda (NN 3/11)

2.02 ODVODNJA OBORINSKIH OTPADNIH VODA SA MANIPULATIVNIH | PARKIRNIH POVRSINA

Ove oborinske vode biti ¢e oneciséene ¢esticama zemljanoga materijala i prasine. Kompletne asfaltne povrsine
u nagibu su prema resSetkastim povrsinskim kanalicama i cestovnim slivnicima s taloZznicom koji odvode
oborinsku otpadnu vodu prema upojnom bunaru.

Navedene otpadne vode biti ¢e oneciSéene cesticama zemljanim materijalom pa se stoga ove otpadne vode,
prije ispustanja tretiraju u cestovnim slivnicima s taloZznicom.

Nakon tretmana u cestovnom slivniku s taloZnicom otpadna oborinska voda ispusta se u upojni bunar na
predmetnoj parceli.

Kompletna cijevha mreZa oborinske kanalizacije, mora zadovoljavati uvjet vodonepropusnosti, a Sto ¢e
se dokazati ispitivanjem iste na vodonepropusnost prema propisanoj zakonskoj regulativi.

PVC kanalizacijske cijevi temeljne kanalizacije oborinskih otpadnih voda, polagati ¢e se u zemljani rov
na pjeScanu posteljicu debljine 10 cm, a isto tako i zatrpavati ¢e se pijeskom do visine 15 cm iznad tjemena
cijevi. Ostali dio rova temeljne kanalizacije, zatrpavati ¢e se materijalom od iskopa u slojevima debljine 30 cm
uz istovremeno mocenje i nabijanje svakog sloja nasutog materijala.

Reviziono okno je tlocrtne veli¢ine svjetloga otvora 80 x 80 cm i fi 60 cm, izvedeno u vodonepropusnome
armiranom betonu VDP - C 30/37. Unutarnje povrsine obraditi ¢e se vodonepropusnim mortom 1:2,
zagladenim do crnoga sjaja. Na gornjoj plodi revizionog okna ugraditi ¢e se Cetvrtasti lijevanozeljezni poklopac
vel. 600x600 mm za prometno opterecenje C250.

Resetkasta povrsinska kanalica izvesti ¢e se vodonepropusnim armiranim betonom VDP — C 30/37, svijetle
Sirine kanala 25,0 cm i dubine kanala 45,0 cm. Kineta linijske kanalice se izvodi u padu od 1,0 % prema
cestovnom slivniku s taloZnicom. Na gornjoj strani linijske resetke u razini sa gotovim asfaltom postavlja se
Celi¢na pocintana resetka za prihvat oborinske vode za prometno opterecenje od C250.

Nakon montaZe kanalizacije potrebno je istu ispitati na vodonepropusnost stati¢kim vodenim pritiskom
od 0,5 + H bara u trajanju od 12 sati.

Kompletna cijevna mreza oborinske kanalizacije ukljucujuéi reviziona okna, reSetkasta povrsinska
kanalica, moraju zadovoljavati uvjet vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti $to ¢e se
dokazati ispitivanjem iste prema propisanoj zakonskoj regulative, odnosno Pravilniku o tehni¢kim zahtjevima
za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i
prodid¢avanja otpadnih voda (NN 3/11)



15

INVESTITOR: DRUSTVO OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM MEBIMURSKE ZUPANIJE Datum: 9/2018 br.teh.dn.: 156/18
TVRTKA: OPCE GRADEVINSKO PODUZECE d.o.o. MIJESTO GRADNIJE: PODTUREN
GRADEVINA: ZGRADA JAVNE | DRUSTVENE NAMIJENE — “CENTAR DOSTI” U PODTURNU

GLAVNI PROJEKTANT: A. HAJZLER FISTER, dipl. ing.arh. PROJEKTANT: | BALOG, dipl. ing. grad.

Otpadna ulja i masti €uvati ¢e se u posebnim zatvorenim spremnicima koji se postavljaju na vodonepropusnu
podlogu. Ovi spremnici ¢e se predati osobi koja posjeduje dozvolu za gospodarenje takovom vrstom otpada, a
u skladu sa Zakon o odrZivom gospodarenju otpadom ( NN 94/13, 73/17 ).

2.03 ODVODNIJA OBORINSKIH OTPADNIH VODA SA KROVA GRADEVINE

Obarinske krovne otpadne vode odvodit ¢e se u upojni bunar unutar predmetne parcele.
Kompletna cijevna mreZa oborinske krovne kanalizacije, mora zadovoljavati uvjet vodonepropusnosti, a $to ¢e
se dokazati ispitivanjem iste na vodonepropusnost prema propisanoj zakonskoj regulativi.

PVC kanalizacijske cijevi temeljne kanalizacije oborinskih krovnih otpadnih voda, polagati ¢e se u
zemljani rov na pjes¢anu posteljicu debljine 10 cm, a isto tako i zatrpavati ¢e se pijeskom do visine 15 cm iznad
tjemena cijevi. Ostali dio rova temeljne kanalizacije, zatrpavati ¢e se materijalom od iskopa u slojevima
debljine 30 cm uz istovremeno moéenje i nabijanje svakog sloja nasutog materijala.

Reviziono okno izvesti ¢e se vodonepropusnim armiranim betonom VDP — C 30/37 tlocrtne veli¢ine
svjetloga otvora 80 x 80 cm i fi 60 cm Na gornjoj plo¢i RO ugraditi ¢e se Cetvrtasti lijevano-zZeljezni kanalski
poklopci vel. 600x600 mm, predvideni za prometno opterecenje C250, a na zelenim povrSinama B125.

RO izvesti prema priloZzenom detaljnom nacrtu .

Kompletna cijevna mreZa oborinske krovne kanalizacije ukljucujuéi reviziona okna, mora zadovoljavati
uvjet vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti sto ¢e se dokazati ispitivanjem iste prema
propisanoj zakonskoj regulative, odnosno Pravilniku o tehni¢kim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih
voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda (NN
3/11)

Drenazna voda koja se skuplja oko podrumskih zidova gradevine ¢e se odvoditi drenaznim PVC cijevima u
upojni bunar unutar predmetne parce.

Sastavio:
/AVATSKA KON ORA INZENIERA GRADEVINARSTVA
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PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

U smislu pozitivnih propisa, ovaj je program sastavni dio tehni¢ke dokumentacije, a propisuje posebne obveze
izvodaca radova u smislu kontrole i kvalitete materijala i postupaka za utvrdivanje kvalitete izvedbe.
Instalacije se moraju izvesti prema projektu, prema prilozenom tekstu i prema grafi¢kim prilozima , kao i
prema pozitivhim propisima i uzancama za izvodenje instalacija vodovoda i kanalizacije. Tijekom gradenja u
svim fazama gradnje potrebno je osigurati kontrolu kvalitete izvedenih radova. Sav materijal i pribor koji se
upotrebljava kod izvodenja projektiranih instalacija mora u pogledu kakvoée odgovarati postojeé¢im propisima
za struku, prema opisu u tehni¢kom opisu i troskovniku.

Zatrpavanje rovova, zatvaranje usjeka, prodora i sl. te izoliranje cjevovoda i moZe zapoceti tek nakon
propisane kontrole. Za vodovodnu instalaciju se u tom smislu predvida tla¢na proba, a za kanalizaciju provjera
na prolaznost i vodonepropusnost. Navedene kontrole se izvode prema tehni¢kom opisu prema uputama
nadzornog inZenjera i pozitivnim propisima, a u ¢emu se vodi zapisnik i pribavlja odgovarajuci atest, odnosno
certifikat, od strane distributera i sanitarnog inspektora.

RADOVI POSTAVLJANIJA VODOVODNE INSTALACIE

Svi horizontalni vodovi vodovoda postavljaju se s padom prema najnizem ispusnom mjestu. Ako je ovih vie, o
tome se mora voditi racuna.

Savijanje pocincanih cijevi ne smije se vrsiti ni u toplom ni u hladnom stanju.

Kroz zidove se cijevi ne smiju voditi koso nego okomito na povrsinu zida.

Cvrsto uzidavanje cijevi u zidove i druge konstrukcije nije dozvoljeno.

Vodovodne cijevi ne smiju prolaziti kroz zidove dimnjaka i ventilacijskih kanala, kroz kanalska okna, ispod poda
WC-a, i svugdje gdje mogu biti izloZzene zagadenju, zamrzavanju, zagrijavanju i koroziji.



17

INVESTITOR: DRUSTVO OSOBA S TIELESNIM INVALIDITETOM MEBDIMURSKE ZUPANHE Datum: 9/2018 br.teh.dn.: 156/18
TVRTKA: OPCE GRAPEVINSKO PODUZECE d.o.o. MJESTO GRADNJE: PODTUREN
GRADEVINA: ZGRADA JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE — “CENTAR DOSTI” U PODTURNU

GLAVNI PROJEKTANT: A. HAJZLER FISTER, dipl. ing.arh. PROJEKTANT: | BALOG, dipl. ing. grad.

RADOVI POSTAVUANJA INSTALACIJE KANALIZACIE

Svi horizontalni kanalizacijski vodovi kuéne kanalizacije postavijaju se s minimalnim padom od 1,5 % prema
izljevnom mjestu.

Kroz zidove se cijevi ne smiju voditi koso nego okomito na povrsinu zida.

Cvrsto uzidavanije cijevi u zidove i druge konstrukcije nije dozvoljeno.
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U skladu sa posebnim uvjetima i arhitektonskim projektom gradevine te podacima o postojecim javnim

OPCE GRADEVINSKO PODUZECE d.o.0.,

GLAVNA 29, PRELOG
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GLAVNI PROJEKT

TEHNICKI OPIS

instalacijama vodovoda i kanalizacije naselja Podturen u ulici koja omeduje predmetnu parcelu, izraden je ovaj
glavni projekt instalacija vodovoda i kanalizacije za projektiranu gradevinu.

0d javnih hidroinstalacija u ulici, u kojoj ¢e se izvesti predmetna gradevina, izvedena je javna
vodovodna mreZa i javna sanitarno - fekalna kanalizacija do predmetne parcele. Obzirom na to opskrba vodom

projektira se iz postojeceg javnog vodovoda, odvodnja oborinskih otpadnih voda sa prometnih, manipulativnih

i parkitnih povrsina u upojni bunar unutar predmetne parcele, odvodnja oborinskih krovnih voda u upojni
bunar unutar predmetne parcele, a odvodnja sanitarno-fekalnih voda u javnu sanitarno — fekalnu kanalizaciju.

Projektom vodovoda i kanalizacije rije3eno je:

1.00 VODOVOD

- Opskrba gradevine sanitarnom hladnom vodom
- Razvod sanitarne hladne i tople vode unutar gradevine
- Unutrasnja i vanjska hidrantska mreza

2.0 KANALIZACIJA

- Odvodnja sanitarno-fekalnih otpadnih voda iz gradevine

- Odvodnja oborinskih voda sa parkirnih i manipulativnih povrsina
- Odvodnja oborinskih voda sa krova gradevine

Instalacije vodovoda i kanalizacije izvesti ¢e se prema ovom projektu, a u skladu sa vazeéim propisima i

pravilima, te pravilima tehnicke prakse.

Kvalitativno i funkcionalno, ugradeni materijali i uredaji moraju odgovarati propisanim hrvatskim ili

ino-normama za ovu vrstu instalacija.
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1.0 VODOVOD
1.1 PRIKUUCAK VODOVODA NA IZVEDENU JAVNU VODOVODNU MREZU

Opskrba gradevine potrebnim koli¢inama sanitarno-ispravne hladne vode vrsiti ¢e se iz postojeceg
javnog vodovoda naselja Podturen koji je izveden u Glavnoj ulici iz PVC cijevi fi 110.

Na lokaciji predvidenoj za izgradnju predmetne gradevine izveden je priklju¢ak vodovoda profila DN 20
za postojecu poslovnu gradevinu. Zbog potreba vanjske i unutarnje hidrantske mreze, za hladnom sanitarnom
vodom, u novoprojektiranoj gradevini postojeci priklju¢ak vodovoda ne zadovojava te se stoga postojedi
vodovodni priklju¢ak ukida i izvodi se novi vodovodni prikljucak.

Prikljucak na postojedi javni vodovod izvesti ¢e se u projektiranom zasunskom oknu, koje ¢e se izvesti
na trasi postoje¢eg javnog vodovoda i preko vodomjernog okna koje ée se izvesti na parceli projektirane
gradevine. Priklju¢ni cjevovod na dionici od postojeéeg uli¢nog voda do vodomjernog okna izvesti ¢e se iz PEHD
cijevi DN 110 (¢ 100 mm), tip 2 za radni tlak 10 bara,HRN G.C6.601.

Neposredno prije ulaska u VO ( cca 1 m ispred okna) te u samome vodomjernom oknu priklju¢ni
cjevovod, fazonski komadi i armature izvode se od ljevanog Zeljeza. Na mjestu priklju¢ka na planirani uli¢ni
cjevovod i u vodomjernome oknu, ugraditi ¢e se adekvatni spojni komadi za PEHD cijevi, prema priloZzenim
shemama ¢évorova.

Na kraju priklju¢noga cjevovoda izvesti ¢e se vodonepropusno armiranobetonsko vodomjerno okno u kojemu
¢e se montirati kombinirani vodomjer za mjerenje potrosnje protupoZarnog voda i vode za sanitarne potrebe.
Predvidena je ugradnja hvataca necistoca ispred vodomjera i nepovratnog ventila iza vodomjera.

Nakon montaZze kompletan prikljuéni cjevovod vodovodne mreZe tla¢no ce se ispitati pod tlakom od 15
bara. Po uspjesno izvrienoj tlacnoj probi, cjevovod ¢e se dobro isprati vodom te dezinficirati.

1.2 INSTALACIJE VODOVODA UNUTAR GRADEVINE

Neposredno prije ulaska u gradevinu izvrsiti ¢e se prijelaz sa PEHD cijevi na PP-R cijevi

HRN EN ISO 15875.

Opskrba sanitarno-tehnickih uredaja unutar sanitarnih prostorija projektirane gradevine, sanitarnom
toplom vodom vrsiti ¢e se iz spremnika sanitarne-potrosne tople vode .

Kompletne vodovodne instalacije unutar gradevine, izvesti ée se PP-R cijevima i fitinzima, adekvatnim
vodovodnim armaturama te odgovaraju¢im spojnim i brtvenim materijalom.

Cijevi ¢e se montirati u Slicevima zida, zidnim usjecima, AB plo¢ama i probojima. Priklju¢ni cjevovod
gradevine od vodomjernog okna do ulaska u gradevinu polagati ¢e se u zemljani rov minimalne dubine, od
vrha cijevi, od 1,0 m na pjeS¢anu posteljicu debljine 10 cm, a isto tako i zatrpavati pijeskom do visine 15 cm
iznad tjemena cijevi. Ostali dio rova zatrpavati ¢e se materijalom od iskopa u slojevima debljine 30 cm uz
istovremeno nabijanje i mocenje svakog sloja nasutog materijala.

Ovisno o mjestu polaganja cjevovoda, isti ¢e se toplinski zastititi na slijedeéi nacin :

a) cjevovod hladne i tople vode, poloZen u Slicevima zida, zidnim usjecima, AB plo¢ama i

eptar £

gty 2

zvuénom izolacijom grama Iso SSL plus

Na razvodima vodovodne mrezZe, ispred sanitarno-tehnickih uredaja, montirati ¢e se ravni propusni
podzbukni ventili HRN M.C5.262 s kromiranom kapom i rozetom ili kutni ventili HRN M.C5.282 s kromiranom
zidnom rozetom.
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Nakon montaZe kompletan cjevovod vodovodne mreze tla¢no ¢e se ispitati pod tlakom od 6 i 15 bara
(probno i glavno ispitivanje). Po uspjesno izvrSenaj tlacnoj probi, cjevovod ée se dobro isprati vodom te
dezinficirati.

Dezinfekcija mreZe vrii se vodom kojoj se dodaje otopina sredstva za dezinfekciju (hipoklorit, kaporit,
kloramin, klorno vapno i sl.}. Koncetracija aktivnog klora podesava se prema duzini trajanja dezinfekcije i iznosi
cca 25 mg/|, ako dezinfekcija traje 24 sata, odnosno 100-200 mg/I ako dezinfekcija traje 5-6 sati. Proces
dezinfekcije minimalno mora trajati 2 sata. Uspjesnost dezinfekcije utvrditi ¢e se bakterioloSkom analizom
uzoraka vode iz mreZe, koju ¢e izvrsiti ovladtena ustanova te o tome izdati nalaz.

1.3 PROTUPOZARNA ZASTITA GRADEVINE

Za represivnu zastitu od poZara gradevine, predvidena je unutarnja i vanjska hidrantska mreZa sa
zidnim i vanjskim nadzemnim hidrantima za gaSenje poZara vodom. Hidrantska mreZa ¢e se izvesti ¢eli¢nim
pocincanim cijevima HRN C.B5.225, pocinanim fitinzima, adekvatnim vodovodnim armaturama te
odgovaraju¢im spojnim i brtvenim materijalom.

Dovod do Z.H. izvodi se putem vertikale. Prikljuéak izvesti na koti 1,50 m .

Unutarnja hidrantska mreza dimenzionirana je tako da osigurava koli¢inu vode od 0,83 I/sek na
hidrantu.

Zidni hidrantski ventili NO 52 mm montirati ¢e se u standardiziranim limenim ormari¢ima vel.
500x500x120 mm, predvidenim za montazu u zid na visini 1,5m od gotovog poda. Osim navedenog u
hidrantski ormari¢ smjestiti ¢e se vatrogasni pribor i to:

- kolut vatrogasnog tlacnog trevira crijeva duzine 15 m, ¢ 50 mm,sa spojnicama “C” HRN Z.C6.011

-univerzalna mlaznica sa slavinom i glavom tip “C” HRN Z2.C1.066

Obzirom na poZarno opterecenje, zidni hidranti rasporedeni su unutar gradevina tako da je
omoguceno gaSenje poZara u svakoj tocki gradevine. Hidranti ¢e se montirati na vidljivim i dostupnim
mjestima, sukladno priloZzenom grafi¢kom rjeSenju vodovodne mreze unutar gradevine i tlocrta protupozarne
zastite.

Nakon montaZe hidrantske mreZe a prije tehnickog pregleda potrebno je izvrsiti funkcionalno
ispitivanje hidrantske mreze od strane nadleZne ustanove, koja ¢e o tome izdati pismeni nalaz.

Osim hidranata za gasenje poZara vodom unutar gradevine postaviti e se odreden broj vatrogasnih
aparata za gasenje poZara prahom kapaciteta 9 kg (tip S-9).

Aparati ¢e se postaviti na vidljivim i dostupnim mjestima, prema rjeSenju vidljivom iz tlocrtnog rjeSenja
protupoZarne zastite.

Vanjska protupoZarna zastita gradevine osigurana je preko vanjskih hidranata, koji se izvode na
predmetnoj parceli u neposrednoj blizini gradevine prema rjedenju vidljivom iz situacije protupoZarne zastite i
hidroinstalacija - vodovoda.

2.00 KANALIZACUA
2.01 ODVODNIJA SANITARNO-FEKALNIH VODA IZ GRADEVINE

Sanitarno-fekalne vode od sanitarno-tehnickih uredaja montiranih u prostorijama sanitarija
projektirane gradevine, odvode se izvan gradevine PVC cijevima za ku¢nu kanalizaciju HRN G.C6.501-3 sa
pripadaju¢im PVC fazonskim komadima. Spajanje PVC cijevi i fazonskih komada, vrsi se pomoéu naticnih
naglavaka te standardiziranih gumenih brtvi koje se montiraju u utor naglavka, radi brtvljenja spojeva.

Svi neposredni odvodi od sanitarno-tehnickih uredaja koji ¢e se montirati u gradevini kao i temeljna
kanalizacija istih, izvesti ¢e se od navedenih tvrdih PVC cijevi za ku¢nu kanalizaciju te adekvatnih PVC fazonskih
komada.
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Kanalizacijske cijevi temeljne sanitarno-fekalne kanalizacije polagati ¢e se u zemljanom rovu, dok ¢e se
cijevi neposrednih odvoda od sanitarno-tehnickih uredaja unutar gradevine, polagati u Slicevima zida i poda
gradevine. i

Glavnim odvodnim kanalom temeljne kanalizacije sanitarno-fekalnih voda, iste se odvode izvan
gradevine u RO te se ispustaju u javnu sanitarno — fekalnu kanalizaciju.

Otpadne vode iz kuhinje i prostora za pranje suda prije ispustanja u javnu sanitarno — fekalnu kanalizaciju
tretiraju se u tipskom mastolovu, volumena 800 |, protoka 1,60 I/sek .

Navedene otpadne vode biti ¢e onecisc¢ene cesticma ulja i masti te krutim ¢esticama hrane pa se stoga ove
otpadne vode, prije ispustanja tretiraju u mastolovu u dvije faze .

Prva faza je taloZenje grubljih Cestica hrane u dijelu mastolova za taloZenje krutih Cestica, a u drugoj fazi
tretmana otpadne vode se tretiraju u odvajacu ulja i masti gdje se vrsi izdvajanje ulja i masti iz vode.

Nakon tretmana u mastolovu otpadna voda odvodi se u javnu sanitarno — fekalnu kanalizaciju.

Otpadna ulja i masti Cuvati ¢e se u posebnim zatvorenim spremnicima koji se postavljaju na vodonepropusnu
podlogu. Ovi spremnici ¢e se predati osobi koja posjeduje dozvolu za gospodarenje takovom vrstom otpada, a
u skladu sa Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom ( NN 94/13, 73/17).

Otpadne vode iz bazena ispustaju se u javnu sanitarno-fekalnu kanalizaciju nakon odgovarajuceg
predtretmana (neutralizacija, filtracija) tako da zadovoljavaju grani¢ne vrijednosti parametara propisanih
Pravilnikom o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15 i 03/16) koje se
Ispusdtaju u sustav javne odvodnje.

Dio sanitarno-fekalnih otpadnih voda koje se prikupljaju od sanitarno-tehnickih uredaja koji su
smjesteni ispod kote okolnog terena ne odvode se gravitacijski u kontroino kanalizacijsko okno ve¢ se najprije
prikupljaju u vodonepropusno prepumpno okno za sanitarnu-feklanu otpadnu vodu u kojem su smjestene dvije
pumpe koje prikupljenu sanitarno-feklanu otpadnu vodu prepumpavaju preko tlacnog cjevovoda na kotu viseg
nivoa terena u reviziono okno te se tako prepumpana sanitarno-fekalna otpadna voda dalje gravitacijski odvodi
u priklju¢éno kontrolno okno te se ispusta u javnu sanitarno-fekalnu kanalizaciju.

Odabrane su dvije potopne pumpe za prepumpavanje sanitarno-fekalne otpadne vode ZENIT DGO

200/2/80 A1CT5 koje su smjestene u monolitnom vodonepropusnom kanalizacijskom oknu koje ¢ée se izvesti
vodonepropusnim armiranim betonom VDP — C 30/37 tlocrtne veli¢ine svjetloga otvora 140 x 170 cm. Na
gornjoj ploci RO ugraditi ¢e se Cetvrtasti lijevano-Zeljezni kanalski poklopci vel. 600x600 mm, predvideni za
prometno optereéenje C250. Prepumpno okno izvesti prema prilozenom detaljnom nacrtu .
Ukupna koli¢ina sanitarno—fekalne otpadne vode spojene u prepumpno okno za sanitarno-fekalne otpadne
vode iznosi Q=5,35 I/sek. Kota uljeva u prepumpno okno iznosi 151,90 m.n.m., kota poklopca prepumpnog
okna iznosi 154,37 m.n.m., kota izljeva tla¢nog cijevovoda iznosi 153,70 m.n.m., ukupna duZina tlatnog
cijevovoda sanitarno-fekalne otpadne vode iznosi 1,90 m. Visinska razlika kote uljeva u prepumpno okno i kote
izljeva tlanog cijevovoda u reviziono okno iznosi 1,80 m. Dimenzija tlatnog cijevovoda sanitarno-fekalne
otpadne vode iznosi DN 80 prema EN 545.

Kompletna cijevna mreza sanitarno-fekalne kanalizacije, mora zadovoljavati uvjet vodonepropusnosti,
a $to Ce se dokazati ispitivanjem iste na vodonepropusnost prema propisanoj zakonskoj regulativi.

PVC kanalizacijske cijevi temeljne kanalizacije sanitarno-fekalnih otpadnih voda gradevine, polagati ¢e
se u zemljani rov na pje3¢anu posteljicu debljine 10 cm, a isto tako i zatrpavati ¢e se pijeskom do visine 15 cm
iznad tjemena cijevi. Ostali dio rova temeljne kanalizacije, zatrpavati ¢e se materijalom od iskopa u slojevima
debljine 30 cm uz istovremeno mocenje i nabijanje svakog sloja nasutog materijala.

Reviziono okno izvesti ¢e se vodonepropusnim armiranim betonom VDP — C 30/37 tlocrtne veli¢ine
svjetloga otvora 80 x 80 cm. Na gornjoj plo¢i RO ugraditi ¢e se Cetvrtasti lijevano-Zeljezni kanalski poklopci vel.
600x600 mm, predvideni za prometno opterecenje C250.

RO izvesti prema priloZzenom detaljnom nacrtu .

Kompletna cijevna mreZa sanitarno-fekalne kanalizacije uklju¢ujuci mastolov, RO i prepumpno okno,
mora zadovoljavati uvjet vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti $to ¢e se dokazati
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ispitivanjem iste prema propisanoj zakonskoj regulativi, odnosno Pravilniku o tehni¢kim zahtjevima za
gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i
prodis¢avanja otpadnih voda (NN 3/11)

2.02 ODVODNJA OBORINSKIH OTPADNIH VODA SA MANIPULATIVNIH | PARKIRNIH POVRSINA

Ove oborinske vode biti e onedi$¢ene ¢esticama zemljanoga materijala i prasine. Kompletne asfaltne povrsine
u nagibu su prema re$etkastim povrinskim kanalicama i cestovnim slivnicima s taloZznicom koji odvode
oborinsku otpadnu vodu prema upgjnom bunaru.

Navedene otpadne vode biti ¢e oneéi$¢ene Cesticama zemljanim materijalom pa se stoga ove otpadne vode,
prije ispustanja tretiraju u cestovnim slivnicima s taloZnicom.

Nakon tretmana u cestovnom slivniku s taloZznicom otpadna oborinska voda ispusta se u upojni bunar na
predmetnoj parceli.

Kompletna cijevna mreZa oborinske kanalizacije, mora zadovoljavati uvjet vodonepropusnosti, a Sto ce
se dokazati ispitivanjem iste na vodonepropusnost prema propisanoj zakonskoj regulativi.

PVC kanalizacijske cijevi temeljne kanalizacije oborinskih otpadnih voda, polagati ¢e se u zemljani rov
na pjes¢anu posteljicu debljine 10 cm, a isto tako i zatrpavati ¢e se pijeskom do visine 15 cm iznad tjemena
cijevi. Ostali dio rova temeljne kanalizacije, zatrpavati e se materijalom od iskopa u slojevima debljine 30 cm
uz istovremeno mocenje i nabijanje svakog sloja nasutog materijala.

Reviziono okno je tlocrtne veli¢ine svjetloga otvora 80 x 80 cm i fi 60 cm, izvedeno u vodonepropusnome
armiranom betonu VDP - C 30/37. Unutarnje povrsine obraditi ¢e se vodonepropusnim mortom 1:2,
zagladenim do crnoga sjaja. Na gornjoj ploci revizionog okna ugraditi ¢e se etvrtasti lijevanoZeljezni poklopac
vel. 600x600 mm za prometno optereéenje C250.

Redetkasta povrdinska kanalica izvesti ¢e se vodonepropusnim armiranim betonom VDP —C 30/37, svijetle
girine kanala 25,0 cm i dubine kanala 45,0 cm. Kineta linijske kanalice se izvodi u padu od 1,0 % prema
cestovnom slivniku s taloZnicom. Na gornjoj strani linijske resetke u razini sa gotovim asfaltom postavlja se
¢eli¢na pocincana resetka za prihvat oborinske vode za prometno optereenje od C250.

Nakon montaZe kanalizacije potrebno je istu ispitati na vodonepropusnost statickim vodenim pritiskom
od 0,5 + H bara u trajanju od 12 sati.

Kompletna cijevna mreZa oborinske kanalizacije uklju€ujuci reviziona okna, reSetkasta povrsinska
kanalica, moraju zadovoljavati uvjet vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti Sto ée se
dokazati ispitivanjem iste prema propisanoj zakonskoj regulative, odnosno Pravilniku o tehnickim zahtjevima
za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i
prodis¢avanja otpadnih voda (NN 3/11)

Otpadna ulja i masti Cuvati ¢e se u posebnim zatvorenim spremnicima koji se postavljaju na vodonepropusnu
podlogu. Ovi spremnici ¢e se predati osobi koja posjeduje dozvolu za gospodarenje takovom vrstom otpada, a
u skladu sa Zakon o odrZivom gospodarenju otpadom ( NN 94/13, 73/17 ).
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2.03 ODVODNIJA OBORINSKIH OTPADNIH VODA SA KROVA GRADEVINE

Oborinske krovne otpadne vode odvodit ¢e se u upojni bunar unutar predmetne parcele.
Kompletna cijevna mreZa oborinske krovne kanalizacije, mora zadovoljavati uvjet vodonepropusnosti, a §to ¢e
se dokazati ispitivanjem iste na vodonepropusnost prema propisanoj zakonskoj regulativi.

PVC kanalizacijske cijevi temeljne kanalizacije oborinskih krovnih otpadnih voda, polagati ¢e se u
zemljani rov na pje$¢anu posteljicu debljine 10 cm, a isto tako i zatrpavati ¢e se pijeskom do visine 15 cm iznad
tiemena cijevi. Ostali dio rova temeljne kanalizacije, zatrpavati ¢e se materijalom od iskopa u slojevima
debljine 30 cm uz istovremeno moéenje i nabijanje svakog sloja nasutog materijala.

Reviziono okno izvesti ¢e se vodonepropusnim armiranim betonom VDP — C 30/37 tlocrtne veli¢ine
svjetloga otvora 80 x 80 cm i fi 60 cm Na gornjoj plo¢i RO ugraditi ée se Cetvrtasti lijevano-Zeljezni kanalski
poklopci vel. 600x600 mm, predvideni za prometno optere¢enje C250, a na zelenim povriinama B125.

RO izvesti prema priloZzenom detaljnom nacrtu .

Kompletna cijevna mreZa oborinske krovne kanalizacije uklju¢ujuéi reviziona okna, mora zadovoljavati
uvjet vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti $to ¢e se dokazati ispitivanjem iste prema
propisanoj zakonskoj regulative, odnosno Pravilniku o tehnickim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih
voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i pro€iséavanja otpadnih voda (NN
3/11)

DrenaZzna voda koja se skuplja oko podrumskih zidova gradevine ¢e se odvoditi drenainim PVC cijevima u
upojni bunar unutar predmetne parce.

Projektant : e
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ZASTITA POSTOJECIH INSTALACUA

ELEKTRONICKE KOMUNIKACISKE INFRASTRUKTURE (EKI)

Na mjestima kolizije EKI i predmetne gradevine potrebno je osigurati zastitu u skladu s Pravilnikom o nacinu i
uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastructure i povezane opreme, zastitne zone i
radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine { N.N. 75/13). Mjesta ugrozavanja utvrditi i
dokumentirati opisom iz kojeg se vidi opseg potrebnog zahvata odabrane tehnologije s obradenim
funkcionalnim tehnickim rjesenjima s tehnicko tehnoloskog i troskovnog aspekta koje mora biti sastavni dio
glavnog i izvedbenog projekta.

ZASTITA ELEKTRONICKE KOMUNIKACHSKE INFRASTRUKTURE KOD NAILASKA NA VODOVODNU |
KANALIZACIJSKU INFRASTRUKTURU

Najmanja udaljenost (razmak izmedu najbliZih vanjskih rubova instalacija} pri paralelnom vodenju ili
pribliZavanju postojeéeg podzemnog elektronickog komunikacijskog kabela i vodovoda iznosi 0,5 m. Ukoliko
navedene minimalne udaljenosti nije moguce posti¢i, iste se smiju smanjiti na najmanje 0,3 m ako se obje
instalacije zastite odgovaraju¢om mehani¢kom zastitom.

Mijesto krizanja ovisi o visinskom poloZaju elektroni¢kog komunikacijskog kabela te se u pravilu izvodi na nacin
da vodovodna cijev prolazi ispod elektroni¢kog komunikacijskog kabela, pri ¢emu okomita udaljenost izmedu
kabela i glavnog cjevovoda iznosi najmanje 0,5 m

Ako minimalne udaljenosti nije moguée postici, potrebno je u svrhu zastite elektroni¢kog komunikacijskog
kabela od mehanickih oStecenja isti postaviti u posebnu zastitnu cijev duljine najmanje 1 m sa svake strane
mjesta krizanja. U tom sluéaju najmanja udaljenost ne smije biti manja od 0,3 m kod krizanja elektronit¢kog
komunikacijskog kabela s glavnim cjevovodom.

Najmanja udaljenost pri paraleinom vodenju ili pribliZzavanju postoje¢eg podzemnog elektronickog
komunikacijskog kabela i kanalizacije (manje kanalizacijske cijevi promjera do 0,6 m i ku¢ni prikljucci) iznosi 0,5
m.

Na mjestu krizanja kanalizacijska cijev se polaZe ispod kabela, pri ¢emu se kabel mehanicki zadti¢uje. Duljina
zastitne cijevi je najmanje 1,5 m sa svake strane mjesta kriZanja, a udaljenost od tjemena kanalizacijskog
profila je najmanje 0,3 m.

ZASTITA ELEKTRONICKE KOMUNIKACISKE INFRASTRUKTURE PREMA
DRUGIM INSTALACIJAMA, OPREMI, GRADEVINAMA | NASADIMA

Gradnjom nove komunalne infrastrukture i razli¢itih vrsta gradevina (nadstresnica i pomoéna zgrada) ili
sadnjom nasada postojeca elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura i druga povezana oprema ne smije biti
ostecena i ometana te je obvezno osigurati pristup i nesmetano odrzavanje iste tijekom cijelogvijeka trajanja.
U svrhu eliminiranja moguceg mehanickog osteéenja elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge
povezane opreme kod paralelnog vodenja, priblizavanja i kriZzanja s ostalom infrastrukturom u prostoru,
potrebno je pridrZavati se odredenih minimalnih razmaka.

Minimalne udaljenosti kod priblizavanja i kriZzanja odnose se na nezasti¢eni elektronic¢ki komunikacijski kabel s
metalnim vodi¢ima poloZen u otvoreni rov. Ako se radi o kabelu koji je poloZen u cijevi ili kabelsku kanalizaciju,
smatra se da ve¢ postoji odredeni stupanj mehanicke zastite te se prihva¢aju manje udaljenosti kod
priblizavanja i kriZanja, a koje su definirane u sluc¢aju kada su poduzete odgovarajuce zastitne mjere u skladu s
Pravilnikom.

U slucaju paralelnog vodenja ili priblizavanja trasi elektroni¢kog komunikacijskog kabela drugih podzemnih ili
nadzemnih instalacija, opreme, gradevina ili nasada, gdje je udaljenost manja od udaljenosti propisanih u
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tablici investitor je obvezan od infrastrukturnog operatora zatraZiti uvjete za tehnicko rjeSenje zastite
elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme.

:f:j' VRSTA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, GRADEVINE ILI NASADA Uda(";’;‘os"
1, Udaljenost od donjeg ruba nasipa (pruga, cesta i drugo) 5
2. Udaljenost od uporista nadzemnih kontaktnih vodova 1
3. Udaljenost od uporista elektroenergetskih vodova do 1 kV 1
4. Udaljenost od uporista nadzemnih telekomunikacijskih kabela 1
5. Udaljenost od cjevovoda gradske kanalizacije, slivnika i toplovoda 1
6. Udaljenost od vodovodnih cijevi promjera do 200 mm 1
7. Udaljenost od vodovodnih cijevi promjera ve¢eg od 200 mm 2
8. Udaljenost od plinovoda i toplovoda s tlakom do 0,3 MPa 1
9. Udaljenost od plinovoda s tlakom od 0,3 do 10 MPa 2
10. Udaljenost od plinovoda s tlakom vec¢im od 10 MPa izvan gradskih naselja 5
11. Udaljenost od instalacija i spremnika sa zapaljivim ili eksplozivhim gorivom 10
12. Udaljenost od tra¢nica tramvajske pruge 1
13. Udaljenost od gradevnog pravca zgrada u naseljima 0,6
14. Udaljenost od temelja zgrada izvan naselja 2
15. Udaljenost od energetskog kabela do 10 kV napona Udaljenost od 0,5
16. energetskog kabela od 10 do 35 kV napona 1
17. Udaljenost od energetskog kabela napona veceg od 35 kV 2
18. Udaljenost od stabala drveéa i Zivih ograda 2
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U slucaju potrebe izmicanja ili zastite postojece elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane
opreme (EKI) ili elektronickog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika ili korisnika
gradevine ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi gradnje nove komunalne infrastrukture, razli¢ite
vrste gradevina ili radova na postojecoj komunalnoj infrastrukturi ili postojeéoj gradevini, a:

1. za predmetnu EKI /EKV je izdana uporabna dozvola: investitor mora izraditi projekt ili tehnicko rjesenje za
zastitu predmetne EKI /EKV.

2. za predmetnu EKI /EKV nije izdana uporabna dozvola: infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili
tehnicko rje$enje za zastitu predmetne EKI ili EKV.

Ostali cjevovodi, prometnice i nasadi

Ako gradnja nove prometnice ugroZava trasu postojeceg podzemno poloZenog elektroni¢kog komunikacijskog
kabela koji nije u zastitnoj cijevi, tako $to bi se isti nasao u kolniku nove prometnice, potrebno je izvrsiti
izmicanje istog. Nova trasa elektroni¢kog komunikacijskog kabela se postavlja u zeleni pojas.Ako gradnja nove
prometnice ugroZava trasu postojece kabelske kanalizacije tako da bi se ona ubuduée nalazila u kolniku i da
nije mogucée posti¢i najmanju debljinu nadsloja izmedu vanjske stijenke gornjeg reda cijevi i nivelete
prometnice od 0,7 m, predmetna kabelska kanalizacija se izmi¢e. Zdence nove kanalizacije obvezno je locirati u
zelenom pojasu.Ako je trasa nove prometnice planirana tako da se kriza s postoje¢im elektroni¢kim
komunikacijskim kabelom pod kutom veéim od 45° i da ¢e nadsloj izmedu kabela i nivelete prometnice iznositi
minimalno 0,7 m, postojeci elektroni¢ki komunikacijski kabel se zasti¢uje oblaganjem polucijevima.

Ako je trasa nove prometnice planirana tako da se kriza s postoje¢im elektroni¢kim komunikacijskim kabelom
pod kutom manjim od 45° ili ¢e nadsloj izmedu kabela i nivelete buduée prometnice iznositi manje od 0,7 m
trasa elektroni¢kog komunikacijskog kabela se izmice tako da ona u pravilu bude okomita na os prometnice, a
ukoliko to nije moguée onda najmanje pod kutom od 45° pri emu se elektroni¢ki komunikacijski kabel
smjesta u zastitnu cijev, te se polaZe jo$ barem jedna dodatna rezervna cijev.

Dimenzije i tip cijevi i polucijevi odreduju se ovisno o tipu i dimenzijama postoje¢eg elektronickog
komunikacijskog kabela. Duljina cijevi i polucijevi je sa svake strane za 0,5 m veca od 3irine kolnika. Ako trasa
cijevi i polucijevi se nastavlja u zelenom pojasu, tada iste zavrSavaju u zelenom pojasu.

Po trasi i uz trasu podzemnog elektroni¢kog komunikacijskog kabela ili kabelske kanalizacije na udaljenosti
manjoj od 2 m nije dozvoljena sadnja drveca Cije bi korijenje moglo onemoguciti pristup kabelu ili ga moze
ostetiti.

Kod nadzemnih samonosivih elektronickih komunikacijskih vodova osigurava se najmaniji zracni koridor od 0,5

m oko voda.

NAPOMENA: POTREBNO SE PRIDRZAVATI SVIH UVJETA | PROPISA KOJI SU OPISANI U SVIM ISHODENIM
POSEBNIM UVJETIMA GRADENJA ILI PRIKLUCENJA.

Projektant :
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HIDRAULICKI PRORACUN
VODOVODA | KANALIZACIJE

1.0 VODOVOD

1.1. PRORACUNSKE POTREBE ZA SANITARNOM HLADNOM VODOM PREDMETNE
GRADEVINE:

Obzirom na namjenu i opremljenost gradevine sanitarno tehni¢kim uredajima koji koriste vodu,
maksimalne potrebe u hladnoj sanitarnoj vodi proraCunate su prema ukupnom broju J.O. svih izljevnih mjesta i
iznose:

RED SANITARNI UKUPNO
BR. UREDAII J.O. KoM J.O.
1. WC 0,25 17 4.25
2. UMIVAONIK 1,00 18 18.00
3. SUDOPER 1,00 5 5.00
4, TUS 1,00 6 6.00
5. PISOAR 1,00 3 3.00
6. PERILICA SUPA 1,00 1 1.00
7 PERILICA RUBLJA 1,00 2 2.00
UKUPNO: 39,25

B = ukupan broj jedinica opterecenja (J.0.)
Q = protok (I/s) ;

Q = 0,25 x B>
Q=0,25 x 39,25
Q=1,571/s
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S obzirom da je koli¢ina vode za gasenje poZara q=>5,0 I/sek na vanjskom hidrantu veca od proracunske kolifine
hladne sanitarne vode za potrebe predmetne gradevine, dimenzioniranje priklju¢nog cjevovoda vodovoda
uvjetovano je potrebama unutarnje i vanjske hidrantske mreZe. Stoga je profil priklju¢nog cjevovoda vodovoda
DN 110.

1.2. PRORACUN UNUTARNJE HIDRANTSKE MREZE- DIONICA ZO - ZH 3

Za istovremeni rad dva unutarnja hidranta potrebno je osigurati koli¢inu vode Qp = 1,66 I/s i
minimalni tlak vode od 2,5 bar.
Zbog duZine cjevovoda, fazonskih komada i ugradene armature u vodomjernom oknu i
izvan njega, projektirani glavni cjevovod kao i poZarne vertikale, kod maksimalne potrosSnje za
najudaljeniji hidrant, a to je hidrant ZH -3, proracunski pad tlaka iznosi:

PAD TLAKA USRED STRUJANJA VODE U CIEVOVODU

DIONICA .
DU?NA K%gEA m¢m BR;I/I: A GUBITAdear TLAKA
q (I/sek) pom ukupno
oD DO
Z0 VO 11,00 m 1,66 100 0,5 0,005 0,06
o] C1 9,70 m 1,66 100 0,5 0,005 0,05
C1 NH -1 8,55 m 1,66 100 0,5 0,005 0,04
NH-1 | NEPO.V. | 11,50m 1,66 80 0,5 0,01 0,12
NEPO. V. ZH1 10,50 m 1,66 80 0,5 0,01 0,11
ZH-1 ZH-2 3,00 m 1,66 65 0,5 0,01 0,03
ZH-2 ZH-3 3,00 m 0,83 50 0,5 0,01 0,03
>cca57,25m > 0,44 dbar

Pad tlaka usljed strujanja vode u cjevovodu: H, = 0,44 dbar
Pad tlaka zbog ugradenih fazonskih komada i armature u vodomjernom oknu: Ho = 3,0 dbar
Ukupni pad tlaka u cjevovodu: H, = 3,44 dbar
Visinska razlika izljeva hidranta i referentne visinske kote u ulici iznosi: Hg = 6,0 dbar
Potreban tlak vode na izlazu iz mlaznice: Hm = 25 dbar

Hu = Hy+ Hg + Hm = 3,44 + 6,0 + 25 = 34,44 dbar

RaspoloZivi tlak vode u uliénom vodovodu pri protoku od 2,0 I/s iznosi minimalno 3,48 bara.
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Naprijed navedeni rezultati govore da je za protupoZarnu zastitu unutar gradevine
osigurana dovoljna kolcina vode uz tlak koji je veéi od najmanje dopustenog, te stoga unutarnja
hidrantska mreza zadovoljava za protupoZarnu zastitu gradevine.

1.2. PRORACUN VANJSKE HIDRANTSKE MREZE- DIONICA ZO - NH 2

Na vanjskoj hidrantskoj mreZi potrebno je osigurati koli¢inu vode Qp = 5,0 I/s i minimalni tlak
vode od 2,5 bar.

Zbog duzZine cjevovoda, fazonskih komada i ugradene armature u vodomjernom oknu i izvan
njega, projektirani glavni cjevovod, kod maksimalne potrosnje za najudaljeniji hidrant, a to je hidrant
NH -2, proracunski pad tlaka iznosi:

PAD TLAKA USRED STRUJANJA VODE U CJEVOVODU

Pad tlaka usljed strujanja vode u cjevovodu: H, = 0,48 dbar

DIONICA
. KOLICINA GUBITAK TLAKA
DUnZ‘INA VODE m¢m BR;I/I\;A dbar
q (I/sek) pom ukupno
oD DO
y4o] Vo 11,00 m 5,0 100 0,6 0,008 0,09
(Xe] C1 9,70 m 5,0 100 0,6 0,008 0,08
C1 NH 2 38,50 m 5,0 100 0,6 0,008 0,31
2 cca 59,20 m > 0,48 dbar

Pad tlaka zbog ugradenih fazonskih komada i armature u vodomjernom oknu: Ho = 3,0 dbar
Ukupni pad tlaka u cjevovodu: H, ; = 3,48 dbar
Visinska razlika izljeva hidranta i referentne visinske kote u ulici iznosi: Hg = 1,0 dbar

Potreban tlak vode na izlazu iz mlaznice: Hm = 25 dbar

Hu=Hy+Hg+Hm=3,48 + 1,0 + 25 = 29,98 dbar
RaspoloZivi tlak vode u ulicnom vodovodu pri protoku od 5,0 I/s iznosi minimalno 3,18 bara.
Naprijed navedeni rezultati govore da je za protupoZarnu zastitu unutar gradevine osigurana

dovoljna kol¢ina vode uz tlak koji je veéi od najmanje dopustenog, te stoga unutarnja hidrantska mrezZa
zadovoljava za protupozarnu zastitu gradevine.
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2.0. KANALIZACUA

2.1. PRORACUN ODVODNOG KANALA FEKALNE KANALIZACUE

DIONICA PKO —JAVNA SANITARNO — FEKALNA KANALIZACLIA

RED  SANITARNI UREDAJ N p q q = NxPxq
BROJ 100
1. Umivaonici 18 16,2 0,17 0,50
2. WC-8koljke-vodokotli¢ 17 16,2 2,00 5,51
3. Pisoar 3 19,8 0,17 0,10
4, Tus 6 19,8 0,22 0,26
5. Perilica rublja 2 19,8 0,22 0,09
6. Perilica suda 2 19,8 0,22 0,09
7. Sudoper 5 19,8 0,67 0,66
UKUPNA KOLICINA VODE Q= 7,21 1/sek

Kanalizaciona cijev fi 150 sa nagibom J= 10 /00, potpuno zadovoljava jer kod punjenja 0.6 D propusti koli¢inu
vode Q =8,05 I/sek s brzinom v= 0,73 m/sek.

2.2. DIMENZIONIRANJE MASTOLOVA

Mastolov se nalazi u sklopu odvodnje otpadne vode iz kuhinje i prostora za pranje suda, a prije ispustanja u
javnu sanitarno —fekalnu kanalizaciju. Mastolov je izveden kao tipski.

ULAZNI PODACI

- broj obroka na dan 100
- koli¢ina otpadne vode po obroku 301

PRORACUN
Ukupan dnevni dotok otpadne vode Qg =30x 100 = 3000 I/dan
Maksimalna koli¢ina otpadne vode u I/s prema obrascu q=0.011 x v Q, =0.011 x V3000 =0,60 /s

Odabran je tipski mastolov kapaciteta 800 litara, protoka 1,6 I/s, proizvod “Tehnix” Donji Kraljevec ili jednako
vrijedno. Dimenzije separatora su 1500 x 750 x 800 mm.
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2.3. PRORACUN UKUPNE KOLICINE SANITARNO - FEKALNE OTPADNE VODE SPOJENE U PREPUMPNO OKNO
ZA SANITARNO — FEKALNU OTPADNU VODU

RED  SANITARNI UREDAI N p q q = NxPxq
BROJ 100
1. Umivaonici 5 19,8 0,17 0,34
2. WC-8koljke-vodokotli¢ 4 19,8 2,00 3,96
3. Pisoar 1 100,0 0,17 0,17
4, Tus 2 19,8 0,22 0,44
5. Perilica rublja 2 19,8 0,22 0,44
UKUPNA KOLICINA VODE Q= 5,35 {/sek

Odabrane su dvije potopne pumpe za prepumpavanje sanitarno-fekalne otpadne vode ZENIT DGO

200/2/80 A1CT5 koje su smjestene u monolitnom vodonepropusnom kanalizacijskom oknu koje ¢e se izvesti
vodonepropusnim armiranim betonom VDP — C 30/37 tlocrtne velifine svjetloga otvora 140 x 170 cm. Na
gornjoj ploci RO ugraditi ¢e se Cetvrtasti lijevano-Zeljezni kanalski poklopci vel. 600x600 mm, predvideni za
prometno optereéenje C250. Prepumpno okno izvesti prema prilozenom detaljnom nacrtu .
Ukupna koli¢ina sanitarno—fekalne otpadne vode spojene u prepumpno okno za sanitarno-fekalne otpadne
vode iznosi Q=5,35 |/sek. Kota uljeva u prepumpno okno iznosi 151,90 m.n.m., kota poklopca prepumpnog
okna iznosi 154,37 m.n.m., kota izljeva tlatnog cijevovoda iznosi 153,70 m.n.m., ukupna duZina tlaénog
cijevovoda sanitarno-fekalne otpadne vode iznosi 1,90 m. Visinska razlika kote uljeva u prepumpno okno i kote
izljeva tlaénog cijevovoda u reviziono okno iznosi 1,80 m. Dimenzija tlaénog cijevovoda sanitarno-fekalne
otpadne vode iznosi DN 80 prema EN 545,

AYATSKA KOMURA INZENJERA GRADEV:

-
LU0 -

NARSH \.‘;
-

I\./an B B i ) - -(- 1324
br. upisa u fazred ovlastenih inZenj¢ra:1324
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Na temelju €l. 108.Zakona o gradnji (Narodne novine RH broj 153/13, 20/17)

IZJAVA

O USKLADENOSTI GLAVNOGA PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH
ZAKONA | DRUGIH PROPISA

Ovaj projekt je uskladen s odredbama slijedecih Zakona i drugih propisa:

Zakon o gradnji (Narodne novine RH broj 153/13, 20/17)

Prostorni plan uredenje opéine Podturen ("SluZbeni glasnik Medimurske Zupanije" broj 12/05 i 6/15)
Posebni uvjeti gradenje i uvjeti prikljucenja

Zakon o zastiti na radu (NN RH br. 71/14, 118/14, 154/14)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (N.N. 29/13 )

Zakon o zastiti od poZara (NN RH br.92/10)

Pravilnik o provjeri tehni¢kih rje$enja iz zastite od poZara predvidenih u glavhom projektu (NN 88/11)
Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN RH br. 33/05, 64/05, 155/05,
14/11)

Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢ka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)

Pravila i tehnicki uvjeti za ophodnju javnih cesta (NN 111/99)

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)

Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (N.N. 35/94)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 55/94, 142/03)

Prelog, rujan 2018.

/ fny
lvan Balog, dipl.ing.grad.

br. upiSa u razred oviastenih inZ¢njera:1324
klasa:UP/I-360-01/99-01/1324,Ur.br. 314-01-99-
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OPIS TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PROPISA ZASTITE NA RADU

1.00 PRIMJENJENI PROPISI, PRAVILNICI | ZAKONI

Zakon o gradnji (Narodne novine RH broj 153/13, 20/17)

Prostorni plan uredenje opéine Podturen ("Sluzbeni glasnik Medimurske Zupanije" broj 12/05 i 6/15)
Posebni uvjeti gradenje i uvjeti prikljuéenja

Zakon o zastiti na radu (NN RH br. 71/14, 118/14, 154/14)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (N.N. 29/13 )

Zakon o zastiti od poZara (NN RH br.92/10)

Pravilnik o provjeri tehnickih rjesenja iz zastite od poZara predvidenih u glavnom projektu (NN 88/11)
Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN RH br. 33/05, 64/05, 155/05,
14/11)

Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljucka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)

Pravila i tehnicki uvjeti za ophodnju javnih cesta (NN 111/99)

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 148/13, 92/14)

Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe {N.N. 35/94)

e Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 55/94, 142/03)

OPIS TEHNICKIH RJIESENJA ZASTITE NA RADU

Projekt uredenja okoli3a rjeSava izgradnju prilaza na ulicu, uredenje prometnih i parkirnih povrsina unutar
parcele te je u skladu sa posebnim uvjetima gradenja.

Svi horizontalni i vertikalni elementi prometnica su projektirani tako da omogucuju optimalnu vidljivost,
siguran i nesmetan tok predvidenih vozila i pjeSaka kao i prilaz vozilima dostave i vatrogasnom vozilu. Za
regulaciju prometa potrebno je postaviti prometne znakove u svemu prema situaciji u projektu.

Materijali koji se ugraduju ($ljunak, beton) moraju biti industrijski proizvedeni, zadovoljavati odgovarajuce
standarde, atestirani prema propisima.

Za vrijeme izvodenja radova, treba se pridrZavati opcih i posebnih tehni¢kih uvjeta, tehnic¢kih normi i
standarde pojedini vrste radova. Na gradiliStu je potrebno pridrzavati se osnovnih mjera, pravila i opreme
zastite na radu, naroditu vodeci racuna o sigurnosti radnika koji rade oko gradevinskih strojeva.




35

INVESTITOR: DRUSTVO OSOBA S TJIELESNIM INVALIDITETOM MEBIMURSKE ZUPANIJE Datum: 9/2018 br.teh.dn.: 156/18
TVRTKA: OPCE GRADEVINSKO PODUZECE d.o.0. MIJESTO GRADNJE: PODTUREN
GRADEVINA: ZGRADA JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE — “CENTAR DOST” U PODTURNU
GLAVNI PROJEKTANT: A, HAJZLER FISTER, dipl. ing.arh. PROJEKTANT: | BALOG, dipl. ing. grad.
TVRTKA: OPCE GRADEVINSKO PODUZECE d.o.0.,
GLAVNA 29, PRELOG
INVESTITOR: DRUSTVO OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM MEBIMURSKE

ZUPANIJE, OIB: 50799377134
DR. A. STARCEVICA 1, CAKOVEC

GRADEVINA: ZGRADA JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE - ,,CENTAR DOSTI“ U
PODTURNU

MJESTO GRADNIE: PODTUREN, GLAVNA ULICA 2,
K.C. BR.: 1067, K.O. PODTUREN

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: OGP 156/18

BROJ | DATUM IZRADE: 156/18, od9.2018.

NAZIV POGLAVUA : GLAVNI PROJEKT

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

1. PRIPREMNI RADOVI
1.1. OBNAVLIANJE TRASE PRIJE POCETKA RADOVA

Prije poletka radova investitor je duZan izvodacu radova predati trasu i elemente za obiljeZavanje u skladu
S propisima.

1.2. €ISCENJE TERENA

Na svim povr$inama predvidenim u projektu, kao i onim koje odredi nadzorni inZinjer, treba ukloniti
grmlje, stabla i panjeve, te se sav nepotreban materijal deponira uz trasu na mjestima pristupnim za utovar za
prijevoz i gdje neée smetati radovima. Treba ukloniti prometnu i ostalu opremu, srusiti ili premjestiti objekte
koji smetaju gradnji prometnice.

Vrste i koli¢ine opisanih radova predvideni su projektom ili ih odreduje nadzorni inZinjer na licu mjesta.

2. ZEMUANI RADOVI
2.1. SKIDANJE HUMUSA

Na pojasu koji obuhvacaju zemljani radovi, a u skladu sa projektom, treba izvrsiti otkopavanje humusa
povoljno odabranim sredstvima, u sloju prema stvarnom nalazu . Treba omoguditi stainu odvodnju. Ukoliko se
u toku rada ustanovi da humus treba otkopati u debljem ili tanjem sloju, nadzorni inZenjer ¢e narediti izmjenu,
upisati je u gradevinski dnevnik, a izvodac po njoj postupiti. Koli¢ina iskopanog humusa utvrduje se mjerenjem
prosje¢ne dubine iskopa i povrsine sa koje je skinut od strane nadzornog inZenjera i izvodaca radova i
obracunava po m?® iskopanog humusa.

2.2. ISKOP ZEMUE U 3IROKOM OTKOPU

Ovaj rad obuhvaca Siroke iskope koji su predvideni projektom ili zahtjevom nadzornog inZenjera u svemu
prema projektiranim profilima, visinskim kotama i propisanim nagibima. Prije poCetka radova izvodac je duzan
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izvrsiti kontrolu projektiranih profila i o eventualnim neslaganjima obavjestiti nadzornoga inZenjera. Potrebne
ispravke treba upisati u dnevnik, jer se samo na taj nacin prizna ispravnost profila i koli¢ine za obracun. Siroki
iskop treba obavljati upotrebom odgovarajuce mehanizacije i drugih sredstva, a ruéni iskop ograniciti na
neophodni minimum.

Pri izradi iskopa izvodac se treba pridrZavati odgovarajucih vazecih propisa i standarda, te provesti sve
mjere sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja postojecih objekata i instalacija. U svakoj fazi rada treba bit
osigurana odvodnja vode izvan trupa prilazne ceste. Projektirani iskopi imaju se izvriiti od kote posteljice sa
to¢nod¢u £ 5 cm. Vise iskopane koli¢ine od projektiranih ili odobrenih od nadzornoga inZenjera, tj. nastale
greSkom izvodaca, ne placaju se.

Koli¢ine Sirokog iskopa za obrac¢un utvrduju se mjerenjem stvarno izvrienog iskopa tla u sraslom stanju.

2.3. UREDENJE TEMEUNOG TLA

Temeljno tlo predstavlja kontaktnu povr$inu izmedu terena poslije skidanja humusa i trupa (nasip)
prometnice. Ova pozicija obuhvaca obradu i nabijanje temeljnog tla u cilju pobolj$anja njegovih mehanickih
nosivih svojstva, a dubina do koje se ureduje ovisi o vrsti tla i geotehnitkom izvjestaju.

Tlo s kojeg je skinut humus treba najprije dovesti u stanju vlaznosti koje omogucuje pravilno nabijanje,
odnosno tek kad materijal postigne optimalnu vlaZznost po standardnom Proctorovom postupku (HRN
U.B1.038.) pristupa se valjanju.

U toku izvr$enja radova na uredenju i zbijanju temeljnoga tla potrebno je izvriiti dobro odvodnjavanje
istog i odrZavati ga u toku cijelog rada.

Kontrolna ispitivanja koja osigurava investitor:

- ispitivanja modula stisljivosti Ms mjereno kruznom plo¢om ¢ 30 na najmanje svakih 1000 mztemeljnog tla

Tekuéa ispitivanja koja osigurava izvoditelj radova:
- ispitivanje modula stisljivosti Ms na svakih 1000 m’ temeljnog tla

Temeljno tlo treba nabiti:
a) KOHERENTNI zemljani materijali Ms = 20 N/mm’
b) NEKOHERENTNI i mije$ani materijali Ms = 25 N/mm’

IZRADA NASIPA

Izrada nasipa vrsi se pogodno odabranim sredstvima u svemu prema projektiranim profilima, dimenzijama
i nagibima, kao i sabijanje prema zahtjevima iz projekta. Nasip se izraduje od pogodnog materijala iz iskopa ili
deponije, bez primjesa organskih tvari i humusa (mjeSoviti materijal, $ljun¢ani materijal i sl.). Nasip se radi u
slojevima ¢ija debljina ovisi o vrsti nasipanog materijala i dubinskog ucinka strojeva za sabijanje. Svaki sloj
nasipanog materijala mora biti razastrt vodoravno u uzduznom i popre¢nom nagibu koji je najblizi
projektiranom nagibu nivelete, odnosno da je minimalni poprecni pad 4-5%, kako bi se osigurala pravilna
odvodnja u svim fazama izvedbe. Svaki nasuti sloj mora se nabijati u punoj Sirini i to od nizeg ruba prema
visem. Svaki nabijeni sloj se mora ispitati, a slijedeéi nanositi tek kad prethodni daje dobre rezultate. U toku
rada moraju se kontrolirati dimenzije nasipa prema projektiranim, a detaljna kontrola vrsi se kod preuzimanja
zavrinog sloja nasipa (posteljice).

Kontolna ispitivanja obuhvadaju ispitivanja stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak ili
ispitivanje modula stisljovisti kruznom plo¢om ¢ 30 cm (ovisno o vrsti materijala). Ako materijal za nasip sadrZi
vedi postotak vlaZznosti od optimalnog, treba pri¢ekati da se razastrti materijal osusi, pa tek onda vr3iti
nabijanje. Ako je materijal za nasip suh ili nekoherentan, onda treba vrsiti vlazenje vodom materijal kako bi se
mogao ugraditi isabiti. Gotov nasip mora imati projektirane nagibe, kosine, 3irine i kote sa to¢noS¢u £ 5cmu
odnosu na projektirane.

Materijal za izradu nasipa i nadin izrade moraju biti u skladu sa vazeéim propisima i standardima
U.B1.010. - uzimanje uzoraka

U.B1.012. - odredivanje vlaZnosti tla
U.B1.016. - odredivanje zapreminske tezine
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U.B1.018. - odredivanje granulometrijskog sastava
U.B1.046. - odredivanje modula stisljivosti metodom kruzne ploce

Po ovim propisima se odreduju i kontrolna i tekuca ispitivanja. Kontrolna ispitivanja (osigurava investitor):
1- kontrola modula stiljivosti na svakih 1000 m” svakog sloja nasipa
2- granulometrijski sastav nasipa na vakih 4000 m” izvedenog nasipa

Obracun izvréenih radova vri se po m’izvrienog i nabijenog nasipa.
2.5. IZRADA POSTEUICE

Ovaj rad obuhvacda grubo i fino planiranje materijala prema kotama iz projekta i nabijanje do trazene
zbijenosti. Planiranje se vrsi pogodno odabranim sredstvima, tako da posteljica dobije projektirane visine i
nagibe u uzduznom i popre¢nom smislu sa tolerancijom + 3 cm.

Valjanje (nabijanje)se mora obaviti sa glatkim valjcima da se dobije potpuno ravna povrsina. U toku
izvodenja ovih radova mora se izvrsiti dobra odvodnja i ukoliko bi doSlo do raskvasenja posteljice rad se mora
prekinuti i nastaviti onda kad se posteljica dovoljno osusi.

Nakon zavrsetka radova pristupa se kontroli kvalitete koja obuhva¢a HRN-
U.B1.010. uzimanje uzoraka

U.B1.012. odredivanje vlaznosti tla

U.B1.016. odredivanje zapreminske teZine

U.B1.046. odredivanje modula stisljivosti metodom kruzne ploce

Kontrola kvalitete:
1.- kontrolno ispitivanje (osigurava investitor)
- modul stisljivosti Ms na svakih 1000 m’
- modul stidljivosti u zoni bankine na svakih 200 m* bankine
- granulacijski sastav materijala iz posteljice na najmanje svakih 6000 m’

2.- tekuéa ispitivanja (osigurava investitor)
- Proctor na svakih 1000 m’
- modul sti§ljivosti na svakih 1000 m*
- granulometrijski sastav materijala iz posteljice na svakih 6000 m’

3. KOLNICKA KONSTRUKCUA
3.1. IZRADA NOSIVOG TLA (TAMPONA) OD PJESKOVITOG SLUUNKA

Pozicija obuhvaéa dobavu i ugradnju materijala u tamponski sloj debljine prema projektu. Ovaj sloj se moze
raditi tek kad nadzorni inZenjer preuzme posteljicu. U pogledu kvalitete materijala za tampon mora biti u
skladu s vazecim propisima i standardima (HRN U.E9.020). Regulirati vlaznost materijala da ona bude u
optimalnim granicama. Nabijanje pocinje nakon zavr$enog planiranja i profiliranja, a obavlja se vibracijskim
sredstvima za nabijanje, dok se na gornjoj povrsini tamponskog sloja ne postigne traZzena nosivost iz projekta.
Zbijenost se ispituje kruznom plo¢om ¢ 30 cm. Ovaj rad se obracunava pom ’ ugradenog materijala u
nabijenom stanju.

Kontrola kvalitete :

1. - prethodno ispitivanje - atestiranje materijala za tampon
2. - kontrolna ispitivanja (osigurava investitor)
- modul sti§ljivosti na svakih 1000 m’
- Proctorov na svakih 1000 m’
- ispitivanje granulometrijskog sastava na svakih 2000 m’
- ispitivanje ravnosti povrsine letvom duZine 4m na svakom popre¢nom profilu, a na zahtjev
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nadzornog inZenjera
3. - tekuda ispitivanja su ista kao i kontrolna, a obavlja ih izvodac za svoju kontrolu

3.2. IZRADA NOSIVOG SLOJA OD BITUMENIZIRANOG SLJUNKA (BNS)

Sloj bitumeniziranog $ljunka ugraduje se na po nadzornom inZenjeru preuzet tamponski sloj, a debljine
prema projektu. Materijal za izradu bitumeniziranog $ljunka mora ispunjavati sve uvjete koji su propisani
odgovoravajuc¢im standardima HRS-a. Prilikom ugradivanja asfaltne mase ovog sloja treba voditi raéuna o
temperaturama, i to :

- temp. mase treba biti, ovisno o vrsti upotrebljenog bitumena od 120-140°C
- temp. zraka ne smije biti ispod +5°C, a izuzetno uz suglasnost i odobrenje investitora moZe se
dozvoliti ugradnja BNS ako je temp. vida od 0°C.

Asfaltna masa se mora kontinuirano dovoziti i ugradivati bez zastoja. U pravilu se ugraduje strojno i nabija
valjcima. Valja se od niZeg prema viSem rubu kolnika, a pojedini hodovi valjka preklapaju se preklopom Sirine
10-15 cm. Valjku nepristupacne povrsine asfaltnog sloja (pokraj rubnika, oko slivnika i sl.) treba nabijati rué¢nim
nabija¢ima ili vibracionim spravama.

3.3. IZRADA HABAJUCEG SLOJA (TOPEKE) OD ASFALT-BETONA bitumenskom emulzijom u koli¢ini 0.2-0.5
kg/m’ §to treba obaviti min. 2-3 sata prije asfaltiranja. Ugradnju habajuceg sloja treba obaviti kao i tocka
3.3. ovih uvjeta. Obracun se vrsi po m’ ugradenog zastora.

Po zavrienoj izradi nosivog sloja od BNS-a pristupa se izradi habajuceg sloja od sitnozrnatog asfalt-betona
debljine prema projektu.
Polaganje ovog sloja moze zapoceti kada je podloga na koju se polaZze oiS¢ena, suha i poprskana

Sastavio:
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TEHNICKI OPIS

OPCENITO

Za potrebe gradnje zgrade javne i druStvene namjene — Centar Dosti” u Podturnu izraden je projekt uredenja
okilisa. Projektom se obuhvacda uredenje kompletne parcele vezano uz projektiranu upotrebu gradevine.

UREDENIJE POVRSINA

Kolni prilaz parceli sa javne ceste te manipulativne i parkiraliSne povrsine za motorna vozila su asfaltirani.
Parcela je ogradena transparentnom ogradom visine 160 cm.

OBORINSKA KANALIZACUJA

Oborinske vode sa prilazne povrSine te sa manipulativnih i parkirali$nih povrsina prikupljaju se u cestovne
slivnike s taloZznicom te se odvode u upojni bunar unutar predmetne parcele.

PROMETNO RIESENJE

Gradevinska Cestica ima kolni pristup sa javhe prometne povrsine.

Glavni kolni i pjeSacki ulaz formirati ¢e se sa jugozapadne strane iz Glavne ulice, sa 8 parkirnih mjesta od
kojih je Cetri (najblize ulazu u gradevinu) prilagodeno osobama s invaliditetom.

Sporedni kolni ulaz formirati ¢e se sa sjeveroistocne strane iz Ulice Mije Hasna$a kao pristup spremis$tu za
dostavu hrane i ostalog potroSnog materijala, te kao protupoZarni prilaz.

Glavni kolni prilaz

Glavni kolni i pje3acki ulaz formirati ¢e se sa jugozapadne strane iz Glavne ulice.

Glavni kolni prilaz sa javne ceste izvodi se sa jugozapadne strane parcele. Sirina kolnog prilaza je 5,00 m sa
priklju¢nim radijusima r=3,0 m. Os kolnog prilaza okomita je na os javne ceste. Niveleta kolnog prilaza izvedena
je u padu prema predmetnoj parceli, te se unutar predmetne parcele na mjestu kolnoga prilaza, u cijeloj $irini
kolnog prilaza, izvodi reSetkasta povrsinska kanalica za skupljanje oborinske vode . Time je sprije¢eno slijevanje
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oborinskih voda sa kolnog prilaza na javnu cestu. Kolni prilaz ureden je suvremenim kolovoznim zastorom od
asfalta.

Na mjestu spoja kolnog prilaza sa javnhom cestom s desne strane kolnog prilaza postaviti prometni znak “STOP”
B 02 “Obavezno zaustavljanje” dimenzije 600 mm.

Klizna uli¢na jednokrilna vrata izvode se u Sirini od 5,00 m, uvuéena za 5,25 m od regulacione linije.

Sporedni {servisni) kolni prilaz

Sporedni (servisni) kolni ulaz formirati ¢e se sa sjeveroistoCne strane iz Ulice Mije Hasnasa.

Servisni kolni prilaz sa javne ceste izvodi se sa sjeveroisto¢ne strane parcele. Sirina kolnog prilaza je 5,00 m sa
prikljuénim radijusima r=1,0 m. Os kolnog prilaza okomita je na os javne ceste. Niveleta kolnog prilaza izvedena
je u padu prema predmetnoj parceli, te se unutar predmetne parcele na mjestu kolnoga prilaza, u cijeloj Sirini
kolnog prilaza, izvodi reSetkasta povrsinska kanalica za skupljanje oborinske vode . Time je sprije¢eno slijevanje
oborinskih voda sa kolnog prilaza na javnu cestu. Kolni prilaz ureden je suvremenim kolovoznim zastorom od
asfalta.

Na mjestu spoja kolnog prilaza sa javnom cestom s desne strane kolnog prilaza postaviti prometni znak “STOP”
B 02 “Obavezno zaustavljanje” dimenzije 600 mm.

Klizna uli¢na jednokrilna vrata izvode se u $irini od 5,00 m, na regulacionoj liniji.

Prometne povrsine za motorna vozila i pjesacki prilaz kao i parkiraliSte biti ¢e izvedeni asfaltirani.
Promet u mirovanju rjeSen je na parceli investitora uredenjem 8 parkiraliSnih mjesta, od toga
Cetri parkiraliSna mjesta prilagodena su osobama s invaliditetom, uredenih

suvremenim kolovoznim zastorom od asfalta, dimenzije jednog parkirnog mjesta je

2,50m x 5,00 m, te 11,8 x 5,00 m Cetri parkirna mjesta za osobe sa invaliditetom

Parkiraliste za 8 motornih vozila predvida se izvesti od asfalta na mjestu unutar predmetne

parcele vidljivom iz situacije.

Za potrebe ove gradevine potrebno je izvesti slijededi broj parkiralisnih mjesta:

- 10 zaposlena, (0,45 PGM/1 zaposleni )= 0,45 x 10 =5 PGM

- uredski prostori, 78,10 m2 neto povrsine, (2 PGM/100 m2 korisnog prostora)= 0,80x2=2 PGM
- posjetitelji, (0,05 PGM/1 korisnik )= 0,05 x 20 = 1 PGM

Parcela se hortikulturno ureduje u cijeloj preostaloj povr3ini, slobodnoj od gradevina i prometnica. Planirano
hortikulturno uredenje planirano je tako da se koriste, prije svega, one biljne vrste koje nalazimo u okolnoj
vegetaciji. Projektom se predvida sadnja ukrasnoga bilja. Zelene povrsine koje ¢e se zatraviti planiraju se i
nasipavaju sa slojem minimalno 10 cm kvalitetnog humusa. Na tako uredene povrsine vrsi se zasijavanje trave.

IZVODENIJE RADOVA

Nakon geodetskoga iskolcenja projektiranih povrsina ,vrsi se skidanje humusa u sloju 20 cm odn. do zdravoga
nosivoga tla. Kvalitetni humus deponirati ée se na parceli i upotrebiti za kasnije uredenje zelenih povrsina dok
se dio vi§ka odvozi na gradsku deponiju. Temeljno tlo se valja do postizanja zbijenosti 20MN/m’ mjereno
kruznom plo¢om ¢30 cm.

Nakon preuzimanja nosivoga sloja od strane nadzornoga inZenjera pristupa se izvodenju donjeg nosivog sloja -
tampona od pjeskovitoga $ljunka standardne kvalitete.Min. debljina tampona iznosi 50 cm za vozne povrsine i
parkiralista.

Tampon se valja do postizanja zbijenosti 90 MN/m? za vozne povriine, mjereno kruznom ploéom ¢ 30cm.
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Nakon preuzete podloge od strane nadzornog inZenjera, pristupa se izvodenju donjeg nosivog sloja - tampona
od pjeskovitog 3ljunka kvalitete prema standardu .Minimalna debljina tampona za sve vozne povrsine je 50 cm
u nabijenom stanju. Tampon nabijati odgovarajuéom mehanizacijom do zbijenosti na vrhu Me=90 MN/m”.
Ispitivanje treba provesti metodom kruzne ploce ¢ 30 cm.

Sloj bitumeniziranog ljunka ugraduje se na po nadzornom inZenjeru preuzet tamponski sloj, a debljine prema

projektu.
Po zavrienoj izradi nosivog sloja od BNS-a pristupa se izradi habajuceg sloja od sitnozrnatog asfalt-betona

debljine prema projektu.

Hortikulturno uredenje parcele

Zelene povrsine planiraju se sa slojem minimalno I0 cm kvalitetnog humusa. Uredenje zelenih povrSina vri se
zasijavanjem trave. Okoli§ se mora odrZavati Cistim i urednim.

Okoli$ se mora odrzavati ¢istim i urednim a nakon zavrsetka radova parcelu treba o€istiti od 3ute i isplanirati na
nivo okolnih Cestica .

Projektant:

van Balg}
dink WadteBalog, dipl. ingeg
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